
Edimax Switch 8x FE 1 Gbps 8-Port

Artikelnummer 999163992

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der GS-1008E V2 ist ein 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch, der entwickelt wurde, um das Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit und
verbesserter Leistung zu aktualisieren oder zu erweitern, während ein kompakter Formfaktor beibehalten wird. Es zeichnet sich durch
herausragende Leistung und hohe Effizienz aus, während seine Store-and-Forward-Paketvermittlungstechnologie eine zuverlässige
Datenübertragung bietet, die sich ideal für die Netzwerkkonnektivität in Heim-, kleinen Büro-, kleinen und mittleren Unternehmen und
Unternehmensumgebungen eignet.
Der GS-1008E V2 ist mit einem lüfterlosen, an der Wand montierten Loch und einem Metallgehäuse ausgestattet. Erleben Sie eine
einfache Plug-and-Play-Lösung mit flexibler Bereitstellung, kostengünstiger und energieeffizienter Lösung für Benutzer, die Netzwerke
erweitern und ihre Datenübertragungs- und Streaming-Anforderungen mit hoher Bandbreite erfüllen möchten.

Gigabit High-Speed Netwerk
Das Netzwerk bietet Gigabit-Konnektivität mit hoher Flexibilität und Bandbreite. Der Durchsatz pro Port liegt bei bis zu 2000 Mbps
im Full-Duplex-Modus, um Server, Arbeitsstationen und verbundenen Geräten die schnelle Übertragung großer Dateien zu
ermöglichen. Es unterstützt Jumbo Frames 9K, um das Netzwerk bei der Übertragung großer Dateien besser ausnutzen zu
können.
Einfaches Plug & Play, keine Installation erforderlich
Einfach die Ethernet-fähigen Geräte an den Switch anschließen. Weder zusätzliche Kabel noch Software-Einrichtung oder -
Konfiguration erforderlich.
Hohe Leistung und zuverlässige Verbindung
Der Gigabit-Switch verfügt über Merkmale wie Flow Control, Full-Duplex, Auto-Negotiation, No-Blocking Wire Speed sowie Auto-
MDI/MDI-X, und die Store-and-Forward-Architektur filtert Fragment- & CRC-Fehlerpakete, wodurch die Netzwerkleistung bei
Aufrechterhaltung einer zuverlässigen Verbindung maximiert wird.
Energieeffizient und stromsparend
Zur Erfüllung der Norm IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet stellt der GS-1008E V2 durch Merkmale wie der Erkennung von
inaktiven Verbindungen und Kabellängen stromsparende Funktionen bereit, um den Energieverbrauch und damit die Stromkosten
zu senken.
Lüfterloses, leises, flexible Design zur Wandmontage
Durch die flexible Verwendung auf dem Schreibtisch oder an der Wand montiert erfüllt das lüfterlose, leise Design mit dem
robusten Metallgehäuse alle Anforderungen an eine moderne Netzwerkumgebung.
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Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Leistungsaufnahme im Betrieb 3 Watt

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45

Ports - Typ 10/100/1000

Gewicht 325 g

Leistung Switching-Kapazität: 16 Gbit/s

Untertyp Gigabit Ethernet

Farbkategorie Schwarz

Größe der MAC-Adresstabelle 4000 Einträge

Anz. Anschlüsse 8
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Weitere Bilder
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