Datenblatt zu EATON USV ONL 1500VA 9PX 1500 RT 120V !!!

EATON USV ONL 1500VA 9PX 1500 RT
120V

Artikelnummer 994643014

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Die Eaton 9PX 1500VA 1350W 120V Online Double-Conversion USV wurde entwickelt, um einen zuverlassigen Stromschutz fur
empfindliche elektronische Gerate zu gewahrleisten. Mit einem Wirkungsgrad von 90 % und der Unterstitzung einer breiten Palette
von Eingangsspannungen bietet diese USV Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Die wartungsfreie, verschlossene Bleibatterie
bietet eine Laufzeit von bis zu 5 Minuten bei Volllast und liefert bei Stromausfallen die notwendige Energie bei minimalem
Wartungsaufwand. Mit ihrem integrierten Design ist die USV fiir die Rackmontage geeignet und verfligt tiber verschiedene
Anschlussmdglichkeiten wie USB- und serielle Kabel fiir die Fernverwaltung. Sie erflllt mehrere Umweltstandards, einschlie3lich der
ENERGY STAR-Zertifizierung, und ist damit eine umweltfreundliche Wahl. Mit einem LCD-Display, automatischem Selbsttest und
fortschrittlichen Batteriemanagement-Funktionen sorgt die Eaton 9PX fiir einen reibungslosen Betrieb und zuverlassige Leistung beim
Schutz kritischer Gerate.

e Zuverlassiges Batteriemanagement

Die Advanced Battery Management (ABM)-Technologie verlangert die Lebensdauer der Batterie durch Uberwachung und
Optimierung der Ladezyklen und gewahrleistet so den effektiven Betrieb der USV Uber einen langeren Zeitraum.
Benutzerfreundliche Schnittstelle

Das LCD-Display bietet Echtzeitinformationen Giber den Stromversorgungsstatus, den Batteriezustand und die Betriebsparameter
fir eine einfache Uberwachung.

Geréauscharmer Betrieb

Mit einem Gerauschpegel von nur 40 dB arbeitet diese USV leise und eignet sich daher fur den Einsatz im Blro und zu Hause,
ohne dabei Stérungen zu verursachen.

Erweiterbare Batteriekapazitat

Das System verfligt Uber eine ausbaufahige Batterieoption, die es ermdglicht, die Stromkapazitat zu erh6hen, um wachsende
Anforderungen zu erfillen.

Effiziente Strombereitstellung

Die USV arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 90 % und bietet eine gleichméaRige Stromabgabe mit einer Spannungsspanne von +
1 %, was einen stabilen Betrieb der angeschlossenen Geréate gewahrleistet.
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Produkteigenschaften

Software - Typ Eaton Intelligent Power Software Suite
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB, 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45
Gestellte Leistung 1350 Watt

Erweiterungssteckplatze - Erweiterungssteckplatze 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteck
Steckertyp Netzstecker NEMA 5-15

Hohe (Rack-Einheiten) 2

Gewicht 19,3 kg

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

UPS-Technologie Online

Stromversorgungsgerat - Formfaktor In Rack montierbar/extern

Farbe Schwarz, Silber
Ausgangsanschlusstyp Netzstecker NEMA 5-15
Farbkategorie Silber, Schwarz

Leistung (VA) 1500 VA

Anzahl Anschlisse 8

Anzahl Stecker 1
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Weitere Bilder
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