
TP-LINK AP 300Mbps Festa F41-Outdoor
300 Mbps Außenbereich

Artikelnummer 999936803

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der TP-Link Festa F41-Outdoor V1 wurde für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen entwickelt und eignet sich somit für
verschiedene Konnektivitätsanforderungen. Mit seinem robusten Design und seinen wetterfesten Eigenschaften kann dieser Wireless
Access Point bei Temperaturen von -30 °C bis 65 °C betrieben werden. Er unterstützt bis zu 4000 gleichzeitige Clients und kann 8
konfigurierte SSIDs verwalten, wodurch eine umfassende Wireless-Abdeckung und Konnektivitätsoptionen für verschiedene
Anwendungen gewährleistet sind. Ausgestattet mit Funktionen wie Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung und Quality of Service (QoS)
sorgt der Festa F41 für eine stabile und effiziente Netzwerkleistung. Dieses Gerät unterstützt außerdem die
Verschlüsselungsstandards WPA und WPA2 und bietet damit robuste Sicherheitsmaßnahmen für sensible Daten. Mit seinen
omnidirektionalen Antennen und einer Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s kann es eine Fläche von bis zu 200 m² abdecken und
eignet sich somit für Veranstaltungen im Freien, große Grundstücke oder Gewerbeflächen.

Robuste Konnektivitätsoptionen
Der Festa F41 unterstützt maximal 8 konfigurierte SSIDs und kann über 4000 Clients gleichzeitig bedienen, was ihn zu einer
vielseitigen Wahl für große Netzwerke mit mehreren Geräten macht.
Wetterfest und robust
Dieser für den Außenbereich konzipierte Access Point verfügt über ein wetterfestes Gehäuse und arbeitet zuverlässig in einem
breiten Temperaturbereich, wodurch eine konsistente Leistung in verschiedenen Umgebungen gewährleistet ist.
Erweiterte Sicherheitsprotokolle
Mit Unterstützung für die Sicherheitsprotokolle WPA-Enterprise und WPA2 bietet dieses Gerät umfangreiche
Verschlüsselungsoptionen zum Schutz sensibler Informationen und zur Aufrechterhaltung der Netzwerkintegrität.
Hochleistungsfunktionen
Ausgestattet mit Funktionen wie Lastenausgleich, Quality of Service (QoS) und VLAN-Unterstützung optimiert es den
Netzwerkverkehr und verbessert die Benutzererfahrung durch effiziente Bandbreitenverwaltung.
Flexible Installationsoptionen
Der Access Point kann an der Wand oder an einem Mast montiert werden und bietet somit Flexibilität bei der Installation, um sich
an verschiedene Umgebungen anzupassen und die WLAN-Abdeckung zu maximieren.
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Produkteigenschaften
Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45

Statusanzeiger Status

Netzwerk/Transportprotokoll NTP

Kapazität - Kapazität Anzahl gleichzeitiger Clients: 100+, MAC-Filtereinträge: 4000, Maximale Anzahl
konfigurierter SSIDs: 8

Netzwerk - Datenübertragungsrate 300 Mbps

Verschlüsselungsalgorithmus WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal

Farbkategorie Weiß

Gewicht 120 g

Netzwerk - Typ Accesspoint

Netzwerk - Formfaktor Wand- / Pfostenmontage möglich

Software - Typ TP-Link Festa

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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