
iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG 189.3
cm 75 Zoll Diagonalklasse LCD-Display
mit LED-Hintergrundbeleuchtung
interaktive Digital Signage mit
Touchscreen Multitouch / 8-Mikrofon-Array
/ optionale Slot-in PC-Einheit 4K UHD
2160p 3840 x 2160 matts

Artikelnummer 999843857

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Das TE7514MIS-B2AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, welches neue Standards setzt. Es wurde
mit Präzision gefertigt und verfügt über einen Zero Airgap LCD-Bildschirm, der über einen sehr guten Betrachtungswinkel verfügt,
sowie über eine präzise PureTouch-IR+ Technologie mit Handballenerkennung. Angetrieben von iiWare 12E und ausgestattet mit
WLAN-Konnektivität, integriert er sich mühelos in Ihre IT-Infrastruktur, alles unterstützt von der iiyama (DMS) Device Management
Plattform.

Hervorragende kabellose Sharing-Funktionen mit den intuitiven iiyama Share- und EShare-Apps, die ein nahtloses Brainstorming und
eine effektive Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Bildungseinrichtung ermöglichen.

Mit seiner 4K-Oberfläche und anpassbaren Benutzerprofilen bietet der TE7514MIS-B2AG einen einfachen Zugriff auf Apps und Cloud-
Laufwerke. Das Gerät ist für den Einsatz in dynamischen, hybriden Umgebungen ausgelegt und wird zu einer maßgeschneiderten
Lösung für unterschiedliche Benutzeranforderungen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und Ergebnisse deutlich verbessert.

Dieses Display wird so zu einem unverzichtbaren Eckpfeiler, der den Fortschritt und die Konnektivität Ihres Unternehmens oder Ihrer
Bildungseinrichtung fördert.

Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Funktionalität Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-
Browsing

Energie Effizienzklasse Klasse G

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Farbe Mattschwarz

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz

Leistungsaufnahme im Betrieb 209 Watt
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