Datenblatt zu StarTech.com 2-Port Dual-Monitor DisplayPort en HDMI KVM Switch 4K 60Hz KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x KVM/Audio/USB 1 lokaler
Benutzer Desktop TAA-konform

StarTech.com 2-Port Dual-Monitor
DisplayPort en HDMI KVM Switch 4K 60Hz
KVM-/Audio-/USB-Switch 2 x
KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer
Desktop TAA-konform

Artikelnummer 999985908

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Verwenden Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB-Hub mit 5Gbps, einen 4K-DisplayPort-Monitor mit 60Hz und einen 4K-HDMI-
Monitor mit 60Hz gemeinsam mit zwei Computern

Der HDMI & DisplayPort KVM-Switch erméglicht die Einrichtung eines gemischten Bildschirms mit einem HDMI- und einem
DisplayPort-Monitor ohne Adapter oder Konverter. Sie kdnnen Peripheriegerate wie Tastatur, Maus, Audiogerate und zwei Monitore fur
zwei Computer gemeinsam nutzen.

HDMI + DisplayPort

Schlie3en Sie einen HDMI- und einen DisplayPort-Monitor an diesen KVM-Switch an, die beide Auflosungen bis zu 4K 60Hz fur
hochauflésende Inhalte unterstiitzen, ohne dass Adapter erforderlich sind. Der HDMI-Anschluss eignet sich ideal fur den Anschluss
einer Vielzahl von Geraten, darunter Fernseher, Monitore und Projektoren, wahrend der DisplayPort-Anschluss ideal fur
Hochleistungsmonitore ist.

USB-Geréte einfach teilen

Der USB 3.0-Hub ermdglicht eine schnelle Datenlibertragung tber zwei USB 3.0-Anschliisse fir Gerate wie externe SSDs und Flash-
Laufwerke. Er verfugt auBerdem tber zwei dedizierte USB HID-Anschliisse fir eine Tastatur und eine Maus.

Keine Treiber oder Software erforderlich

Der TAA-konforme KVM-Switch bietet BIOS/UEFI-Steuerung und funktioniert mit jedem Betriebssystem, einschlie3lich Windows,
macOS, ChromeOS und Linux, ohne dass Software erforderlich ist. Er ist mit allen Hardwareplattformen wie Intel, AMD und Apple
kompatibel.

Der KVM-Switch kann Uber Drucktasten oder Hotkeys gesteuert werden, wobei ein Signalton als Bestatigung dient. LEDs bieten eine
schnelle visuelle Anzeige des Port-Auswahlstatus, und Sie kénnen Audio von einem Computer mithdren, wahrend Sie einen anderen
steuern.

Zuverlassige Leistung

The durable design features a steel housing that helps prevent Electro-Magnetic Interference (EMI), enhancing the stability and
reliability of the KVM. Its sturdy construction makes it ideal for installation in various environments, and it provides 8kV air and 6kV
contact ESD protection.
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Robustes Design

Benutzer Desktop TAA-konform

Der KVM-Switch verfligt tber ein robustes Metall- und Stahlgeh&use, das fur den regelmafigen Gebrauch ausgelegt ist und

gleichzeitig einen EMI-Schutz bietet, um Stérungen zu minimieren.
Unterstutzung fur hohe Auflésungen

Der KVM-Switch unterstltzt 4K-Auflésungen und bietet Benutzern gestochen scharfe und detaillierte Bilder auf zwei Monitoren,

was die Produktivitat und Unterhaltung verbessert.
Mehrere Anschlussmaéglichkeiten

Ausgestattet mit verschiedenen Ein- und Ausgangsarten, einschlielich HDMI, DisplayPort und USB, ist die Kompatibilitat mit einer
Vielzahl von Geraten gewahrleistet.

Benutzerfreundliche Bedienelemente

Mit integriertem Summer, LED-Anzeigen und Drucktaste sowie Hotkeys fir einen reibungslosen und intuitiven Wechsel zwischen

Systemen.

Zuverlassige Leistung

Mit einer MTBF von Uiber 138.000 Stunden ist dieser KVM-Switch fir den langfristigen Einsatz ausgelegt und minimiert
Ausfallzeiten und Wartungsbedarf.

Produkteigenschaften

2 x Kopfhoérereingang Mini-Klinkenstecker, 1 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker , 1 x HDMI-
Ausgang Konsole, 2 x USB 2.0-Ausgang Type A Konsole, 1 x DisplayPort-Ausgang Konsole, 2 x USB
3.0 Eingang Type B, 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 2 x HDMI-Eingang, 1 x Kopfhérerausgang
Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 3.0 output Type A Konsole, 2 x DisplayPort-Eingang

Bereitgestellte
Schnittstelle -
Schnittstellen

Anz. lokale KVM-
Benutzer

Service und Support -
Typ
Anz. Anschlisse

Leistungsaufnahme im
Betrieb

Ports - Typ

Netzwerk - Formfaktor
Farbe

Statusanzeiger
Netzwerk - Typ
Untertyp
Farbkategorie
Gewicht

KVM V-Sync-Rate bei
maximaler Aufldsung
KVM Maximal
unterstutzte Video-
Auflédsung

1 lokaler Benutzer
2 Jahre Garantie

2
36 Watt

KVM/Audio/USB
Desktop

Schwarz

Hub, Host
KVM-/Audio-/USB-Switch
KVM

Schwarz

750 g

60 Hz

3840 x 2160
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Weitere Bilder
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