
HPE PD-9501-5GCO-AC AC Midspan 1P
SR 802.3bt

Artikelnummer 999420489

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
HPE PD-9501-5GCO-AC AC Midspan 1P SR 802.3bt

Produktbeschreibung:

HPE Aruba PD-9501-5GCO-AC Smart Rate Midspan -
Power Injector - AC - 60 Watt - für HPE Aruba AP-584,
AP-585, AP-585EX, AP-587, AP-587EX
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)
PoE (IEEE 802.3af)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Leistungskapazität
60 Watt
Verschiedenes
Besonderheiten
Überspannschutz, Außenanwendung
Kennzeichnung
IEEE 802.3bt
Abmessungen und Gewicht
Breite
17,8 cm
Tiefe
6,4 cm
Höhe
5,1 cm
Gewicht
362.9 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für

Datenblatt zu HPE PD-9501-5GCO-AC AC Midspan 1P SR 802.3bt

Seite 1



HPE Aruba AP-584 (EG) Unified, AP-584 (IL) Unified, AP-584 (JP) Unified, AP-584 (RW) Unified, AP-584 (US) Unified, AP-585 (EG)
Unified, AP-585 (IL) Unified, AP-585 (JP) Unified, AP-585 (RW) Unified, AP-585EX (EG), AP-585EX (IL), AP-585EX (JP), AP-585EX
(RW), AP-585EX (US) Unified, AP-587 (EG) Unified, AP-587 (IL) Unified, AP-587 (JP) Unified, AP-587 (RW) Unified, AP-587 (US)
Unified, AP-587EX (EG), AP-587EX (IL), AP-587EX (JP), AP-587EX (RW), AP-587EX (US) Unified

Produkteigenschaften
Gewicht 362,9 g

Stromversorgungsgerät - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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