Datenblatt zu Sharkoon S25-V Midi-Tower Gehause Schwarz ATX Mini-ITX Micro-ATX USB 3.0 2x 120 mm 6,5 kg

Sharkoon S25-V Midi-Tower Gehause
Schwarz ATX Mini-ITX Micro-ATX USB 3.0
2x 120 mm 6,5 kg

Artikelnummer 991109315

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hoéhe 1mm
Produktbeschreibung

Das S25-V besticht durch sein minimalistisch-zeitloses Design und unzahlige Features. Der elegante Look des Gehauses setzt sich
auch im Innenbereich fort. Aufgeraumt au3en und aufgeraumt im Inneren - Netzteil, Festplatten und Kabel verschwinden aus dem
Blickfeld.

e Ordnung mit System
Die besondere Konstruktion des Gehauseinneren bietet enorme Mdéglichkeiten fiir den diskreten Einbau verschiedenster
Komponenten. Die Verkabelung kann unauffallig und versteckt erfolgen, der Luftstrom im Gehéause wird daher nicht beeintréchtigt.
Das Netzteil sowie bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten lassen sich in einem Tunnel in der Unterseite des Geh&uses verbauen, um die
Optik nicht zu beeintrachtigen. Der Tunnel verfligt tber Liftungsschlitze, seitlich und oben, um die optimale Kithlung der
Festplatten zu gewéhrleisten. Das Mainboard und die restlichen Komponenten lassen sich dank der Kabeldurchlasse perfekt
verkabeln.

e Kabelloses Frontblenden-Design
Ein weiterer gro3er Vorteil des S25-V ist das kabellose Frontblenden-Design. Die Blende kann jederzeit problemlos abgenommen
werden, ohne dass ein Kabel abgezogen werden muss. Das erleichtert den Einbau eines 5,25-Zoll- oder 3,5-Zoll-Laufwerkes
ungemein.

e Optimale Vorbereitung fiir den perfekten Airflow
Die Gehausefront hat rechts und links zahlreiche von vorne nicht sichtbare Lufteinldasse, um eine Versorgung mit kalter Luft zu
gewahrleisten.

e Moderne Frontanschlusse
Zwei USB-3.0- sowie zwei Audio-Schnittstellen in der Gehausefront bieten einen raschen Zugang fiir den Anschluss der
wichtigsten Peripheriegerate. Die USB-3.0-Anschliisse werden Uber einen 19-poligen Mainboard-Stecker mit selbigem verbunden
und bieten einen alternativen USB-2.0-Stecker, um die Abwéartskompatibilitat mit lteren Mainboards zu gewahrleisten.

o Vielseitige Einbaumdglichkeiten
Das S25-V bietet fuir optische Laufwerke zwei, mit automatisch schlieRenden Schnellverschlissen ausgestattete, 5,25-Zoll-
Laufwerkshalterungen. Mittels der beiliegenden 5,25-Zoll-Frontblende mit 3,5-Zoll-Offnung kann beispielsweise ein Kartenleser
schnell und einfach in einen der beiden 5,25-Zoll-Laufwerkshalterungen eingebaut werden. Bei Bedarf kdnnen stattdessen jeweils
zwei 2,5-Zoll-HDD/SSDs eingebaut werden. Sollte noch mehr Raum benétigt werden, so kénnen die verschraubten Halterungen
komplett entfernt werden. In der Unterseite des Gehauses kdnnen bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten, oder zwei 2,5-Zoll-Festplatten
oder SSDs entkoppelt, mittels eines Einbaurahmens, montiert werden. Platz fur eine weitere 3,5-Zoll-Platte findet sich auch noch
auf dem Gehauseboden. Hinter dem Mainboardtray und auf dem Tunnel verfiigt das S25-V (ber jeweils zwei Halterungen fiir 2,5-
Zoll-Laufwerksschlitten. Dort kénnen, mittels komfortabler Randelschrauben, bis zu zwei 2,5-Zoll-Festplatten/SSDs montiert
werden.
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Produkteigenschaften

Hersteller-Formfaktor Tower
Stromversorgungsgerat - Typ Keine Spannungsversorgung
Unterstutzte Motherboards Mini-ITX, ATX, microATX
Erweiterungssteckplatze - Erweiterungssteckplatze 7

Farbkategorie Schwarz

Hauptplatine - Formfaktor ATX

Gehéuse - Formfaktor Tower

Gewicht 6,5 kg
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Weitere Bilder

C M
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