Datenblatt zu Garmin Tread XL Overland Edition

Garmin Tread XL Overland Edition

Artikelnummer 999443373 E

Gewicht 1kg
Lange Imm
Breite 1mm
Hoéhe 1mm
R =
Produktbeschreibung

Dieses besonders grof3e und robuste All-Terrain-Navi macht jede Reise mit. Es umfasst Karten, um auf dem richtigen Weg zu bleiben,
und bietet Kommunikationstechnologie, um unterwegs in Verbindung zu bleiben.

Widerstandsfahig im Gelande

Der fur das Gelande entwickelte Tread kann es mit jedem Wetter aufnehmen. Das Geréat ist wasserbestandig gemaf IP67.

Gut Lesbares Display

Der 10\" grol3e, besonders helle Touchscreen des Navis ist mit Handschuhen bedienbar und auch bei hellem Sonnenlicht oder
wenn es stockfinster ist gut lesbar. Das Gerét kann im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Trailnavigation

Nutze die Trailnavigation mit Abbiegehinweisen, um auf unbefestigten Straen und Wegen zu fahren. Dabei werden Karteninhalte
fur Offroad-Strecken und -Trails von OSM verwendet.

Integrierte Inreach-Technologie

Die integrierte inReach-Technologie ermdglicht die globale Satellitenkommunikation, den Zwei-Wege-Nachrichten-Versand, das
Teilen der Position, interaktive SOS-Notrufe und Wetter-Updates.

Satellitenbilder

Lade hochauflésende BirdsEye-Satellitenbilder per WLAN direkt auf das Navi herunter. Ein Jahresabonnement benétigst du dafur
nicht.

ABC-Sensoren

Damit du dich auch in schwierigem Gelénde zurechtfindest, sind Sensoren wie ein Hohenmesser, ein Barometer, ein Kompass
und Anzeigen flr die Langs- und Seitenneigung in das Geréat integriert.

Sichere Halterung

Verwende die im Lieferumfang enthaltene Halterung mit Magnetsperre, um das Navi am Fahrzeug zu befestigen.
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Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-lonen

Farbunterstitzung Farbe
Gewicht 930 g
Anzeige - Diagonale 10,1 Zoll
Anzeige - Typ TFT
Farbkategorie Schwarz

Bildschirmauflésung 1.280 x 800 Pixel
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Weitere Bilder

3.0m I | Driving South
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