
Good Connections RNS Patch-Kabel RJ-
45 (M) zu RJ-45 (M) 2 m SFTP, PiMF CAT
7 halogenfrei, geformt, ohne Haken,
verseilt Gelb

Artikelnummer 999320535

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Good Connections RNS Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SFTP PiMF CAT 7 halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Gelb

Produktbeschreibung:

Patchkabel von Good Connections® mit effektivem
Rastnasenschutz (RNS®).
Der Rastnasenschutz (RNS®) verhindert das Wegknicken
der Rastnase auf dem Patchkabelstecker.
So gehören abgebrochene Rastnasen der Vergangenheit an!

- Mit Rastnasenschutz (RNS®)

- Geeignet für 10/100/1000/10000 Base-T Ethernet
Netzwerke (10-Gigabitfähig)

- 500 MHz

- Rohkabel nach Cat. 7 Vorgaben gefertigt

- 2x geschirmte RJ45 Cat. 6A Stecker

- S/FTP-Kabel (Schirmung Folie + Geflecht)

- PiMF (Adern paarweise in Metallfolie)

- Innenleiter: AWG 26

- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem
Kupfer (OFC)

- Außenmantel Durchmesser: 6,5 mm

- Flammwidrig nach IEC 60332-1

- Belegung 1:1 nach EIA/TIA-568B
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- Halogenfrei nach IEC 60754-2

- Raucharm nach IEC 61034

- Vergoldete Kontaktflächen

- Für diverse Geräte geeignet wie Patchfeld, Patchpanel,
Switch, Router, Modem mit RJ45 Anschluss

- Länge: 2 m

- Farbe: Gelb
Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7
Technologie
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial
Metallfoliie mit Aluminium-Magnesium Geflecht
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, Zugentlastung, Längenanzeige, RNS-
Einrastschutz, gelber Stecker, Polybeutel-Verpackung, 99,9 % OFC (sauerstofffreies Kupfer) Leiter, Biegeschutz
Länge
2 m
Farbe
Gelb
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, EN 50173-1, IEC 60332-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, TIA/EIA-568-B, IEC 60754-2, IEC 61034, TIA/EIA-568-B-2.1 -
bis zu 500 MHz

Produkteigenschaften
Farbe Gelb

Farbkategorie Gelb
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Weitere Bilder
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