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Broadcom HBA 9400-8i - Speicher-
Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s /
SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID JBOD -
PCle 3.1 x8

el
el
Artikelnummer 992885663 e
Gewicht 1kg ﬁi
Lange 1mm -,
Breite 1mm
Hbhe Imm
Produktbeschreibung

Die SAS Host-Bus-Adapter von LSI basieren auf den SAS-Controllern mit Fusion MPT Architektur (Message Passing Technology).
Jeder Controller verfugt Giber eingebettete PowerPC Prozessoren, wodurch die Host-CPU maximal entlastet wird. Durch die integrierte
Intelligenz ist es LSI gelungen, einen einzigen binaren Betriebssytemtreiber herauszubringen, mit dem samtliche Fusion MPT-
Controller oder -Adapter betrieben werden kénnen. Die Architektur ermdéglicht hohe Leistung, weniger Aufwand bei der
Softwareentwicklung und eine schnellere Markteinfihrung.

Produkteigenschaften

RAID Level JBOD

Farbkategorie Silber, Griin, Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb 10,05 Watt
Stromversorgungsgerat - Typ  Keine(r)

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Produkttyp Speicher-Controller

Seite 1



Datenblatt zu Broadcom HBA 9400-8i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID JBOD - PCle 3.1 x8

Weitere Bilder
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