Datenblatt zu Raspberry Pi PI5 8 GB 8

Raspberry Pi P15 8 GB 8

Artikelnummer 999712841

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Mit seinem 64-Bit-Quad-Core-Prozessor, der mit 2,4 GHz lauft, bietet der Raspberry Pi 5 eine hohere CPU-Leistung. Zusammen mit
einer erheblichen Steigerung der Grafikleistung durch einen 800 MHz VideoCore VII Grafikprozessor, einer dualen 4Kp60 Display-
Ausgabe Uber HDMI und modernster Kameraunterstiitzung durch einen neu entwickelten Raspberry Pi Image Signal Processor bietet
er ein reibungsloses Desktop-Erlebnis fir Verbraucher und 6ffnet die Tir zu mehr Anwendungen fir Industriekunden.

Dies ist ein Raspberry Pi-Computer in voller GréR3e, der Silizium verwendet, das intern bei Raspberry Pi entwickelt wurde. Die RP1
\"Southbridge\" stellt den Grof3teil der E/A-Fahigkeiten fir Raspberry Pi 5 bereit und sorgt fur eine deutliche Verbesserung der Leistung
und Funktionalitat der Peripheriegerate. Die Gesamt-USB-Bandbreite wurde mehr als verdoppelt, was zu schnelleren
Ubertragungsgeschwindigkeiten zu externen UAS-Laufwerken und anderen Hochgeschwindigkeits-Peripheriegeraten fiihrt; die
dedizierten zweibahnigen 1-Gbit/s-MIPI-Kamera- und Display-Schnittstellen friiherer Modelle wurden durch ein Paar vierbahnige
1.5Gbps MIPI-Transceiver ersetzt, wodurch sich die Gesamtbandbreite verdreifacht und eine beliebige Kombination von bis zu zwei
Kameras oder Displays unterstiitzt wird; die Spitzenleistung von SD-Karten wird durch die Unterstutzung des SDR104-
Hochgeschwindigkeitsmodus verdoppelt; und zum ersten Mal verfligt die Plattform tber eine einspurige PCI Express 2.0-Schnittstelle,
die Peripheriegerate mit hoher Bandbreite unterstitzt.

e RP1-Controller
Der Raspberry Pi 5 ist mit dem RP1 I/O-Controller ausgestattet, einem Paket, das von Raspberry Pi selbst entwickeltes Silizium
enthalt. USB 3 verfuigt iber eine groRere Gesamtbandbreite, was zu deutlich schnelleren Ubertragungsgeschwindigkeiten fiihrt.
Kamera- und DSI-Display-Anschlisse sind austauschbar, so dass Sie jeweils einen oder zwei gleiche Anschliisse haben kénnen.
e Schnell und unendlich flissig
Der Raspberry Pi 5 verfiigt tber den Broadcom BCM2712 Quad-Core Arm Cortex A76 Prozessor mit 2,4 GHz, der bis zu dreimal
schneller ist als die vorherige Generation. Mit 4 GB RAM ist der Pi schnell und reibungslos.
e Alles an Bord des PCI Express
Sie kénnen eine M.2-SSD an lhren Raspberry Pi anschlieRen, um eine schnelle Dateniibertragung und einen superschnellen Start
zu ermdglichen.
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Produkteigenschaften

RAM - Technologie LPDDR4X SDRAM
RAM - Installierte Grél3e 8 GB
Prozessornummer BCM2712

Anz. der Kerne Quad-Core
Taktfrequenz 2,4 GHz
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Weitere Bilder
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