
METZ CONNECT Metallisch
Drahtverbinder Kabelverbinder Class Fa

Artikelnummer 992000435

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
METZ CONNECT Metallisch Drahtverbinder Kabelverbinder Class Fa

Produktbeschreibung:

Für die Verbindung, Verlängerung, Reparatur oder
Umverlegung von
Kupfer-Datenkabeln bis Cat.7A - feldkonfektionierbarer
Kabelverbinder Klasse FA für 8-adrige Kabel
- in Verbindung mit Cat.7A Kupfer-Kabeln wird
die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
bis 1000 MHz erfüllt
- 10 Gigabit/s nach IEEE 802.3
- GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
und IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12
- IP67 geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten Leitungen
- geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
- für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm
- einfachste Konfektion ohne Spezialwerkzeug
- montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen
AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 24/7 bis
22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen
- Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
- kompakte Bauform Ø 16,8 mm x 64 mm
- industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse
- IP67 geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten Leitungen
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
1000 m
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten; Netzwerk
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Stecker-Pins
8-polig
Allgemeines
CAT-Klasse
CAT 7a
Technische Daten
Schutzklasse IP
IP67
Kabelmedium
Kupferdraht
Allgemeines
Netzwerkstandards
Ethernet; Power over Ethernet
Kennzeichnung
IEC
Material
Kupfer
Farbe
Kupfer
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Weitere Bilder
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