Datenblatt zu CyberPower Systems Zasilacz UPS Offline- USV

CyberPower Systems Zasilacz UPS
Offline- USV

Artikelnummer 999892107

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Die CyberPower BUG50EG ist eine externe USV, die flr die stabile Stromversorgung bei Stromausféllen ausgelegt ist. Mit einer
Leistung von 650 VA und einer maximalen Laufzeit von bis zu 30 Minuten bei minimaler Last sorgt dieses Gerat dafur, dass Gerate in
kritischen Momenten weiterbetrieben werden kénnen. Die Line-Interactive-Technologie und die automatische Spannungsregelung
(AVR) schitzen die angeschlossenen Gerate durch eine effektive Regelung von Spannungsschwankungen. Dartber hinaus verflgt
das Gerét tiber wichtige Funktionen wie Uberspannungsschutz, Uberlastschutz und integrierte EMI-Filterung fiir Sicherheit und
Leistung.

Das CyberPower BUG50EG verfiigt tiber ein robustes Kunststoffgehduse und eignet sich fur verschiedene Umgebungen mit
Betriebstemperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0-90 % (nicht kondensierend). Anwender werden die Lange
des Netzkabels von 1,2 m fur die Einrichtung und Verwendung zu schatzen wissen. Die LED-Anzeigen des Systems, Alarme bei
niedrigem Batteriestand und Uberlastung sowie die Generator-Kompatibilitit machen es benutzerfreundlich und sorgen fiir Sicherheit
bei unerwarteten Stromausfallen.

e Robuste Stromversorgung
Der CyberPower BUGS0EG gewahrleistet eine stabile Leistungsabgabe mit einer Kapazitat von 360 Watt und eignet sich somit fuir
verschiedene elektronische Gerate und Systeme.

o Effektiver Uberspannungsschutz
Mit einer Uberspannungsenergie von 150 Joule schiitzt diese USV angeschlossene Geréte vor Spannungsspitzen und
StromstoR3en.

e Benutzerfreundliches Design
Das Gerat verfugt tiber LED-Anzeigen und akustische Alarme fiir niedrigen Batteriestand und Uberlastungszustande, die den
Benutzer auf wichtige Betriebszustadnde aufmerksam machen.

e Umweltfreundlich
Das Produkt erfiillt die RoHS-Normen und spiegelt damit das Engagement fir die Reduzierung gefahrlicher Stoffe und die
Forderung der Umweltsicherheit wider.

o Flexible Installationsmoglichkeiten
Die USV kann an der Wand montiert oder extern aufgestellt werden und passt sich nahtlos an unterschiedliche
Arbeitsplatzkonfigurationen an.
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Weitere Bilder

CyberPower

CyberPower

Seite 2



