
TRENDnet TEW 740APBO 10 dBi Outdoor
PoE Access Point Funkbasisstation Wi-Fi
2 4 GHz

Artikelnummer 997886394

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der 10 dBi Outdoor PoE Access Point von TRENDnet, Modell TEW-740APBO, bietet Wireless N300 Punkt-zu-Punkt Konnektivität.
Eine Vielzahl an Installationsszenarien wird unterstützt mit Access Point (AP), Wireless Distribution System (WDS), Repeater und CPE
+ AP Modi. Das stabile Aluminiumgehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 enthält Hardware zur Befestigung an der Wand oder an einer
Stange.

Wireless N300 (2.4 GHz)
Erfüllt die Anforderungen von 802.11n/g/b Technologie (2.4 GHz) mit Datenübertragungsraten bis zu 300 Mbps.
Für den Außengebrauch geeignet
Stabiles Aluminiumgehäuse mit Wetterschutzklasse IP67 für den Außengebrauch.
Power over Ethernet (PoE)
Firmeneigener PoE-Injektor im Lieferumfang enthalten.
Protokolle
Echtzeitprotokolle und Statistiken helfen bei der Fehlersuche.
Verschlüsseltes Wireless
Unterstützt Wireless-Verschlüsselung bis zu WPA2.
Mehrere SSIDs
Erstellen von bis zu acht zusätzlichen SSIDs.
Kompatibilität
Kompatibel mit älteren Wireless-Geräten.
Befestigungshardware
Hardware zur Befestigung an der Wand oder an einer Stange inbegriffen.

Produkteigenschaften
Produkttyp Accesspoint

Netzwerk - Datenübertragungsrate 300 Mbps

Netzwerk - Typ Accesspoint

Kapazität - Kapazität Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 8

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Verschlüsselungsalgorithmus WPA2

Netzwerk - Formfaktor Extern
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