Datenblatt zu Elo 2094L - LED-Monitor - 49.6 cm (19.53 Zoll) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m2 -
3000:1 - 20 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Elo 2094L - LED-Monitor - 49.6 cm (19.53
Zoll) - offener Rahmen - Touchscreen -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz -
250 cd/m? - 3000:1 - 20 ms - HDMI, VGA, E 3
DisplayPort - Schwarz 19.5" | Touchscreen

Artikelnummer 997840591

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Elo 2094L 19,5-Zoll-Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch
wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Warme. Dieser kompakte,
energiesparende Monitor ist mit der bewahrten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe
Zuverlassigkeit aus. Der 2094L burgt daher flr eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Beriihrung und erzeugt lebendige Bilder. Seine
hochwertige Optik gewéhrleistet eine exzellente Lichtdurchlassigkeit und Bildschéarfe. Das Display des 2094L erlaubt einen breiten
Blickwinkel und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters wirkungsvoll an. Er eignet sich fur Kioskanwendungen, Casinos und
Unterhaltung genauso wie fur Einzelhandel, Selbstbedienungsschalter und industrielle Automatisierung.

Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flussigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehause und Aufnahmen
vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um fir die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse
IP65 zu erfullen. Da Design und Bestiickung vollstandig unter Elo-Kontrolle sind, besteht eine lange Produkt- und Bauteilverfugbarkeit.
Aufgrund der Ruckwartskompatibilitdt konnen oft auch Gehausekosten eingespart werden.
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Produkteigenschaften

Eingabegerat - Typ Fernbedienung, Touchscreen
Schnittstellendetails - Schnittstellen Seriell, DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Leistungsaufnahme im Betrieb 17,6 Watt

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Eingangssignal HDMI, VGA, DisplayPort

Display - Formfaktor Offener Rahmen

Produkttyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Farbe Schwarz

Grole diagonal (metrisch) 49,6 cm

Display - Diagonale 19,53 Zoll

Display - Schnittstelle VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse Klasse B

Gewicht 4,7 kg
LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Aufloésung 60 Hz

Reaktionszeit 20 ms

Display - Native Auflésung 1920 x 1080

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix

Audioausgang - Typ Keine(r)
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Weitere Bilder

oD

19.5" | Touchscreen 19.5" | Touchsereen

el

19.5" | Touchscreen
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