
BTR UAE 25x8(8) - Patch Panel - CAT 3 -
25 Ports

Artikelnummer 991999314

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
METZ CONNECT UAE 25x88 Patch Panel 25 Ports

Produktbeschreibung:

19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen
19 Zoll Modulträger aus silber eloxiertem Aluminium
Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen
an LSA-PLUS((R) Registered) Schneidklemmen (AWG
22-26) geeignet für Durchmesser von 0,4 bis 0,6
mm anschließbare Kabeltypen bei 25 x 8(8): 10 x 10 DA,
4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern) anschließbare
Kabeltypen bei 25 x 8(4): 5 x 10 DA,
2 x 25 DA, 1 x 50 DA (DA=Doppeladern) Beschaltung
nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1 die Adernpaare können
ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme geführt
werden Zugentlastung mittels Kabelbinder (nicht
im Lieferumfang) auf rückseitiger Kabelabfangung
Kabelführungskanal zur geordneten Verlegung der
Doppeladern 5 x Klemmblech für Beidraht,
Erdungsbolzen M6 Varianten: 25 x 8(8), 25 x 8(4)
Preis bezieht sich auf: 1 - STK
Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
482,6 x 170 x 44,5 mm
Höhe
44,5 mm
Breite
482,6 mm
Tiefe
170 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 70 °C
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Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Box
Design
Produktfarbe
Aluminium
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE
Material
Aluminium,Brass,Bronze,Nickel,Polyester
Rack-Kapazität
1U
Rack-Einbau
Ja
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
RJ45
Anzahl Anschlüsse
25
Beschichtung Verbindungsanschlüsse
Nickel/Gold

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Gewicht 1,6 kg
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Weitere Bilder
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