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HP EliteBook 840 G11 Notebook Wolf Pro
Security Intel Core Ultra 5 125U vPro Win
11 Graphics 16 GB RAM 512 SSD NVMe
35,6 cm 14" IPS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E
Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch
mit Edition 1 Jahr

Artikelnummer 999827687

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

HP EliteBook 840 G11 Notebook Wolf Pro Security Intel Core Ultra 5 125U vPro Win 11 Graphics 16 GB RAM 512 SSD NVMe 35,6
cm 14" IPS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch mit Edition 1 Jahr

Produktbeschreibung:

Intel® Core™ Ultra 5 125U (bis zu 4,3 GHz mit

Intel® Turbo Boost-Technologie - 12 MB-Cachel.3

- 12 Cores - 14 Threads)Windows 11 ProWUXGA-Display
mit 35,6 cm (14 Zoll) Diagonalelntel® Grafikkarte16

GB memory - 512 GB SSD storageEin alles andere

als ein gewohnliches Enterprise-NotebookStatten

Sie Ihre hochproduktiven Teams mit dem Kl-optimierten
PC aus - der die Leistung des neuesten Intel®
Core™-Prozessors[2] mit einer NPU[3] - HP Wolf
Security und intuitiven Tools flr die Zusammenarbeit
bietet - die sie fur die Arbeit im Blro oder in

einer hybriden Umgebung bendétigen.

Das HP EliteBook 840 erfiillt die Anforderungen

von Multitasking-Teams auf der ganzen Welt.Langanhaltende
ProduktivitatFdrdern Sie lhre hybrid arbeitenden
Mitarbeiter:innen durch erweiterte Konferenzfunktionen
und Kl-gestitzte Leistung.5-MP-IR-KameraDank der
integrierten Konferenzfunktionen des HP EliteBook

840 ist lhnen der personliche Kontakt garantiert.Durch

HP Wolf Security geschitztHP Wolf Pro Security

Edition PCs kombinieren HP Sure Click Pro mit

HP Sure Sense Pro fiir eine umfassendere Abdeckung
als die jeweiligen Standardversionen.

Die Nutzung unterliegt einer 1- oder 3-Jahres-Benutzerlizenz
mit HP Support.[7] Dadurch entsteht eine leistungsstarke
- zentrale Losung - die keine durch die IT verwaltete
PC-Umgebung erfordert.Helfen Sie mit - unsere
gemeinsame Zukunft zu schitzenDieser PC enthélt
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mindestens 75 % recycelten Haushaltskunststoff

im Rahmen.[8]Windows 11Mit Windows 11 - das durch

die HP Technologie fir Zusammenarbeit und Konnektivitat
unterstitzt wird - arbeiten Sie Uberall ohne Kompromisse
hinsichtlich Leistung und Sicherheit.Leistungsstarker
Intel®-ProzessorBeschleunigen Sie anspruchsvolle
Business-Anwendungen mit Intel®-Core™-Prozessoren

der neuesten Generation.

[2]Sicherheit hat bei uns die oberste PrioritétDie

HP Wolf Pro Security Edition bietet vorkonfigurierten
PC-Schutz der Unternehmensklasse fir kleine und

mittlere Unternehmen.

[1]Schnelles und effizientes Wireless-LANWo Sie

arbeiten kdnnen - hangt davon ab - wie mobil Ihr

PC ist und ob eine zuverlassige - schnelle Internetverbindung
verfugbar ist.

Sichern Sie sich mit Wi-Fi 6E und Datenlbertragungsraten
im Gigabit-Bereich eine schnelle - zuverlassige

Verbindung in stark beanspruchten Wireless-Umgebungen.
[4]Automatische Wiederherstellung nach Firmware-AngriffenFirmware-Angriffe
kdnnen grofRen Schaden auf Ihrem PC anrichten.

Dank des HP BIOS mit Selbstheilungsfunktion bleiben

Sie jederzeit geschutzt — HP Sure Start Gen?7 stellt

das BIOS nach Malware- und Rootkit-Attacken oder
Fehlfunktionen automatisch wieder her.Sorgenfreies
SurfenSchitzen Sie Ihren PC vor Websites - schreibgeschutzten
Microsoft Office- und PDF-Anhangen - Malware -
Ransomware und Viren mit der hardwaregestitzten
Sicherheit von HP Sure Click.

[5]Ihr Fingerabdruck - Ihr PasswortNie wieder

Stress mit Benutzernamen und Passwortern! Melden

Sie sich bei Windows oder auf Websites ganz einfach

Uiber einen optionalen Fingerabdrucksensor an.Schnelle
Reinigung mit intelligenter TechnologieMit der

Anwendung HP Easy Clean - die Touchscreen - Tastatur
und Clickpad deaktiviert - damit Sie das System

ohne Abschaltung desinfizieren kénnen - sind Sie

schnell wieder bei Ihren Patienten.

[6]Einfaches AkkumanagementMit dem HP Power Manager
Dashboard verwalten und Uiberwachen Sie die Leistung
sowie den Zustand des Akkus und passen die Ladeoptionen
entsprechend lhren Beddrfnissen an.

[9][2] Die Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung
der Leistung bestimmter Software-Produkte.

Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht
zwangslaufig Vorteile fur jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.

Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware- und Softwarekonfiguration.

Die Nummerierung - Marke und/oder Benennung von

Intel ist kein MaR fur héhere Leistung.[3] Funktionen

und Software - fur die eine NPU erforderlich ist

- erfordern moglicherweise den Kauf - ein Abonnement
oder die Aktivierung durch einen Software- oder
Plattformanbieter - und Software von Drittanbietern

kann spezifische Konfigurations- oder Kompatibilititsanforderungen haben.
Die Leistung variiert je nach Verwendung - Konfiguration
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und anderen Faktoren.[7] HP Wolf Pro Security

Edition (inklusive HP Sure Click Pro und HP Sure

Sense Pro) ist vorgeladen fur ausgewahlte SKUs

verfligbar und beinhaltet abhéngig vom erworbenen

HP Produkt eine 1- oder 3-Jahres-Lizenz.

Die HP Wolf Pro Security Edition Software wird

unter den Lizenzbedingungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
(EULA) fur die HP Wolf Security Software lizenziert

- die Sie unter https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16 finden.
Diese EULA unterliegt folgenden Anderungen: ,7.

Laufzeit. Die Lizenz fur die HP Wolf Pro Security

Edition (HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro)

tritt mit der Aktivierung in Kraft und gilt far

eine Lizenzdauer von entweder zwolf (12) oder

sechsunddreif3ig (36) Monaten (,Erstlaufzeit*)

- sofern sie nicht friiher geman den Bestimmungen

dieser EULA beendet wird.

Am Ende der Erstlaufzeit kénnen Sie (a) eine Verlangerungslizenz
fur die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com

- dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner

erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten

und ohne zukunftige Softwareaktualisierungen oder

HP Support fortfahren.“[8] Der Anteil an recyceltem

Kunststoff beruht auf der im Standard IEEE 1680.1-2018
festgelegten Definition.[1] Dieses Produkt beinhaltet

eine einjahrige Lizenz (1 Jahr) fur die HP Wolf

Pro Security Edition - die HP Sure Click Pro und

HP Sure Sense Pro einschlief3t.

Die HP Wolf Pro Security Edition-Software wird

gemaR den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert - die unter der folgenden Adresse

abrufbar ist: https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16.
Es gelten die folgenden Anderungen: ,7. Laufzeit.

Sofern sie nicht gem&R den in diesem EULA aufgefiihrten
Bedingungen anderweitig friiher gekindigt wird

- ist die Lizenz fur die HP Wolf Pro Security

Edition (HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro)

ab ihrer Aktivierung gultig und bleibt anschliel3end

fur einen Zeitraum von zwolf (12) Monaten (,Erstlaufzeit®) gultig.
Am Ende der Erstlaufzeit kbnnen Sie (a) eine Verlangerungslizenz
fur die HP Wolf Pro Security Edition von HP.com

- dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner

erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen
von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten

und ohne zukunftige Softwareaktualisierungen oder

HP Support fortfahren.“[4] Fir die Funktion im

6-GHz-Band erfordert Wi-Fi 6E einen separat erhéltlichen
Wi-Fi-6E-Router.

Die Verfuigbarkeit éffentlicher Wireless Access

Points ist begrenzt.

Wi-Fi 6E ist mit vorhergehenden 802.11-Spezifikationen
abwartskompatibel.

Nur in Landern verfugbar - in denen Wi-Fi 6E unterstitzt wird.
Wi-Fi® mit Unterstlitzung von Gigabit-Datenraten

kann mit Wi-Fi 6E (802.11ax) erzielt werden -

wenn Dateien zwischen zwei Geréaten Ubertragen
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werden - die mit demselben Router verbunden sind.?Erfordert
einen separat erhéltlichen Wireless-Router - der
160-MHz-Kanale unterstitzt.[5] HP Sure Click unterstiitzt
Microsoft® Internet Explorer und Chromium™.

Zu den unterstutzten Anhangen zéhlen u. a. Microsoft

Office (Word - Excel - PowerPoint)- und schreibgeschutzte
PDF-Dateien - wenn Microsoft Office oder Adobe

Acrobat installiert ist.[6] HP Easy Clean erfordert

Windows 10 RS3 und deaktiviert nur Tastatur -

Touchscreen und Clickpad.

Anschlisse werden nicht deaktiviert. Reinigungsanweisungen
finden Sie im Benutzerhandbuch.[9] Erfordert die

Anwendung myHP und ein Windows-Betriebssystem.Haftungsausschluss
fur technische SpezifikationenDie Multi-Core-Technologie

dient zur Verbesserung der Leistung bestimmter
Software-Produkte.

Die Verwendung dieser Technologie bringt nicht

zwangslaufig Vorteile fur jeden Kunden und jede
Softwareanwendung.

Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendungsworkload
und der Hardware- und Softwarekonfiguration.

Die Nummerierung - Marke und/oder Benennung von

Intel ist kein Maf fur hohere Leistung.Prozessorgeschwindigkeit
gibt maximalen Leistungsmodus an - niedrigere
Geschwindigkeit bei Prozessoren im Akkuoptimierungsmodus.Die
Intel® Turbo Boost Leistungsmerkmale variieren

je nach Hardware- - Software- und Systemkonfiguration.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
www.intel.com/technology/turboboost.Da manche
Speichermodule anderer Hersteller nicht dem Industriestandard
entsprechen - empfehlen wir - Speicher der Marke

HP zu verwenden - um Kompatibilitdt zu gewahrleisten.

Wenn Sie Speichergeschwindigkeiten kombinieren

- arbeitet das System mit der niedrigeren Speichergeschwindigkeit.Die
Multi-Core-Technologie dient zur Verbesserung

der Leistung bestimmter Softwareprodukte.

Nicht alle Kund:innen oder Softwareanwendungen

werden zwangslaufig von dieser Technologie profitieren.
Leistung und Taktfrequenz variieren je nach Anwendung

und Workload sowie der individuellen Hardware-

und Softwarekonfiguration.

Die Nummerierung - die Markenbezeichnungen und/oder

die Benennung von Intel stellen keinen MaR3stab

fur eine hohere Leistung dar.Die Intel® Turbo

Boost-Leistung variiert je nach Hardware- - Software-

und Systemkonfiguration.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.intel.com/technology/turboboost/.Miracast
ist eine Wireless-Technologie - die der PC zum

Projizieren der Anzeige auf Fernseher und Beamer

und zum Streamen verwenden kann.Das WWAN-Modul

ist eine optionale Funktion und erfordert eine

werksseitige Konfiguration - die Nutzung setzt

den Erwerb eines separaten Servicevertrags voraus.
Informationen zur Abdeckung und Verfiigbarkeit

in lhrer Region erhalten Sie von lhrem Serviceanbieter.
Verbindungsgeschwindigkeiten variieren je nach

Standort - Umgebung - Netzwerkbedingungen und
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anderen Faktoren.

4G LTE ist nicht fur alle Produkte und in allen

Regionen verfligbar.Das 5G-Modul ist optional und

muss im Werk konfiguriert werden.

Das Modul wurde fir nicht eigenstandige (NSA)
5G-NR-Netzwerke entwickelt und setzt voraus -

dass Netzbetreiber Evolved-Universal Terrestrial

Radio Access New Radio Dual Connectivity (ENDC)

mit 100 MHz 5G-NR- und LTE-Kanalbandbreite unter
Verwendung von 256QAM 4x4 laut Definition von

3GPP bereitstellen.

Das Modul muss aktiviert werden und erfordert

einen separat erhéltlichen Servicevertrag.

Informationen zur Abdeckung und Verfiigbarkeit

in lhrer Region erhalten Sie von lhrem Serviceanbieter.
Datenverbindungs- sowie Upload- und Download-Geschwindigkeiten
variieren je nach Netzwerk - Standort - Umgebung

- Netzwerkbedingungen und anderen Faktoren.

Mit 4G LTE- und 3G HSPA-Technologien abwartskompatibel.
Die geplante Verfiigbarkeit des 5G-Moduls in bestimmten
Plattformen und Landern ist davon abhangig - ob

es von den Netzanbietern unterstitzt wird. USB

20 Gbit/s Geschwindigkeit ist mit Thunderbolt™

4 nicht verfugbar.SIM-Kartensteckplatz ist ohne
WWAN-Konfiguration nicht fir Anwender:innen zugénglich.Die
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung ist optional
erhéltlich.Separat oder als optionale Funktion
erhaltlich.Zur Anzeige von WUXGA-Bildern sind
WUXGA-Inhalte erforderlich.Auflésungen sind abhangig
von der Bildschirmfunktionalitat sowie von den
Einstellungen fir die Auflésung und Farbtiefe.Der
integrierte HP Sure View Reflect Blickschutz ist

eine optionale Funktion - die beim Kauf konfiguriert
werden muss und fir die Ausfihrung im Querformat
konzipiert wurde.Die tatséchliche Helligkeit ist

mit HP Sure View oder auf dem Touchscreen geringer.Alle
technischen Daten basieren auf typischen Spezifikationen
- die von den Herstellern der HP Komponenten angegeben
werden - die tatsachliche Leistung kann variieren.HP
Services Scan ist vorinstalliert und/oder wird

Uiber Windows Update bereitgestellt und pruft die
Serviceberechtigung auf jedem Hardwaregeréat und

ladt den HP Insights Agent automatisch herunter.

Um diese Funktion zu deaktivieren - folgen Sie

bitte den Anweisungen unter http://www.hpdaas.com/requirements.
Der HP Insights-Agent ist eine Telemetrie- und
Analytikplattform - die wichtige Daten zu Geréaten

und Anwendungen liefert und nicht als eigenstandiger
Service angeboten wird.

Fur ausgewahlte HP Workforce Solutions ist ein

HP Insights-Agent fur Windows - Mac und Android
erforderlich - der unter https://admin.hp.com/software

zum Download zur Verfligung steht.

Die vollstandigen Systemvoraussetzungen und Services

- die den Agent erforderlich machen - finden Sie

unter https://admin.hp.com/requirements.

Der Agent erfasst Telemetrie- und Analytikdaten
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in Verbindung mit in die Workforce Experience

Platform integrierten Geréten sowie Anwendungen

und wird nicht als eigensténdiger Service angeboten.

Ein Internetzugang mit Verbindung zur Workforce

Experience Platform ist erforderlich.

HP erfullt die strengen Datenschutzbestimmungen

der DSGVO und ist fir Informationssicherheit nach

ISO27001 - ISO27701 - ISO27017 sowie SOC2 Typ

2 zertifiziert.

In China nicht verfigbar.Fiur HP Support Assistant

sind Windows und Internetzugriff erforderlich.HP

Cloud Recovery ist fir Z by HP - HP Elite und

Pro Desktop-PCs und -Laptops mit Intel®- oder
AMD-Prozessoren verfligbar und erfordert eine offene

- kabelgebundene Netzwerkverbindung.

Hinweis: Vor der Verwendung mussen wichtige Dateien

- Daten - Fotos - Videos usw.

gesichert werden - um Datenverluste zu vermeiden.

Néahere Einzelheiten finden Sie unter: https://support.hp.com/de-de/document/c05115630.Das
HP Manageability Integration Kit kann unter http://www.hp.com/go/clientmanagement
heruntergeladen werden.HP Patch Assistant ist

fur ausgewahlte HP PCs mit HP Manageability Kit

erhéltlich - die Uber Microsoft System Center

Configuration Manager verwaltet werden.

Das HP Manageability Integration Kit kann unter
http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html
heruntergeladen werden.HP Sure Admin erfordert

HP G8 oder neuere Plattformen - Windows 10 oder

héher - HP BIOS - HP Manageability Kit oder KSM-Dienst
von http://www.hp.com/go/clientmanagement und

die Smartphone-App HP Sure Admin Local Access
Authenticator aus dem Android- oder Apple-Store.HP

Sure Click erfordert Windows 10 und hoher.

Vollstandige Details unter://bit.ly/2PrLT6A_SureClick.HP
Sure Run Genb ist auf ausgewéhlten HP PCs verfugbar

und erfordert Windows 10 und héher.HP Sure Sense
erfordert Windows 10 und hdoher.

Informationen zur Verfligbarkeit - siehe Produktspezifikationen.
Bei Einheiten mit WWAN - die nach China ausgeliefert
werden - ist HP Sure Sense nur per Softpag-Download
verfligbar.Die Kompatibilitat mit Secured-Core-PC

erfordert einen Intel® vPro®- - AMD Ryzen™ Pro-

oder Qualcomm®-Prozessor mit SD850 oder héher

sowie mindestens 8 GB Systemspeicher.

Secured-Core PC wird werkseitig aktiviert.Das

Absolute Firmware-Modul wird in deaktiviertem

Zustand ausgeliefert und kann nur durch den Erwerb

eines Lizenzabonnements und die vollstandige Aktivierung
des Softwareagenten aktiviert werden.

Lizenzabonnements kdnnen mit einer Laufzeit von

mehreren Jahren erworben werden.

Der Service ist eingeschréankt. Wenden Sie sich

bei Fragen zur Verfugbarkeit auRerhalb der USA an Absolute.
Es gelten bestimmte Bedingungen. Die vollstandigen

Details finden Sie unter https://www.absolute.com/about/legal/agreements/absolute/Der
Funktionsumfang von HP BIOSphere der 6.

Generation kann je nach Plattform und Konfiguration
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variieren.HP Secure Erase implementiert die Methoden

- die in der ,Clear“-Léschmethode in der National
Institute of Standards and Technology Special
Publication 800-88r beschrieben sind.

Plattformen mit Intel® Optane™ werden von HP Secure
Erase nicht unterstitzt.Der HP Fingerabdrucksensor

ist eine optionale Funktion - die beim Kauf konfiguriert
werden muss.Funktionen und Software - fur die

eine NPU erforderlich ist - erfordern mdglicherweise

den Kauf - ein Abonnement oder die Aktivierung

durch einen Software- oder Plattformanbieter -

und Software von Drittanbietern kann spezifische
Konfigurations- oder Kompatibilitdétsanforderungen haben.
Die Leistung variiert je nach Verwendung - Konfiguration
und anderen Faktoren.Ladt den Akku bei Verwendung
mit dem Netzteil - das mit dem Notebook geliefert

wurde - innerhalb von 30 Minuten bis zu 50 % -

wenn das System ausgeschaltet ist oder sich im
Standby-Modus befindet.

Netzteil mit mindestens 65 Watt fiir Akkukapazitaten

von 56 Wh oder weniger.

Netzteil von mindestens 100 Watt fuir Akkukapazitaten
tiber 56 Wh und weniger als 83 Wh erforderlich.

Netzteil mit mindestens 120 Watt fiir Akkukapazitaten
tiber 83 Wh und weniger als 100 Wh erforderlich.

Wenn ein Ladestand von 90 % erreicht ist - wird

wieder mit normaler Geschwindigkeit geladen.

Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/-10

% variieren.Bei neuen Akkus kann die tatséchliche
Akkukapazitat in Wattstunden (Wh) von der Auslegungskapazitat
abweichen und die volle Ladekapazitat kann um

bis zu 10 variieren - was typisch fur Lithium-lonen-Akkus ist.
Die Akkukapazitat nimmt naturgemaf mit der Zeit

je nach Nutzung ab.

Dies ist abhéngig von verschiedenen Faktoren - wie z. B.
Einstellungen fur das Akkufunktionsmanagement

- Lagerung - Temperatur - Umgebung - geladene
Anwendungen - Funktionen - Systemkonfiguration

und Energieeinstellungen.Die Verflgbarkeit kann

je nach Land variieren.Basierend auf EPEAT® Registrierung
in den USA gemaf IEEE 1680.1-2018 EPEAT®.

Status variiert je nach Land. Weitere Informationen
erhalten Sie auf www.epeat.net.Externe Netzteile

- Netzkabel - Kabel und Peripheriegerate sind

nicht halogenarm.

Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind moéglicherweise
nicht halogenarm.Fur Intel® Grafikfunktionen muss

das System mit Intel® Core™ Ultra 5 oder Ultra

7 Prozessoren und Dual Channel-Arbeitsspeicher
konfiguriert werden.

Single Channel-Arbeitsspeicher kann nur als Intel®

ARC Grafikkarte verwendet werden.Der HP Tamper
Lock muss vom Kunden/von der Kundin oder Ihrem/lhrer
Administrator:in aktiviert werden.Schloss ist

separat erhaltlich.LPWAN (auch als mobiles Schmalband
bezeichnet) unterstiitzt HP Protect & Trace mit

Wolf Connect-Dienst wahrend der Abonnementlaufzeit
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- unterstutzt jedoch keine mobile Breitbandnutzung.Erfordert
Windows 11 und eine NPU.

Der Zeitpunkt der Bereitstellung von Funktionen

und die Verfugbarkeit variieren je nach Markt und Gerét.

Zur Anmeldung ist ein Microsoft-Konto erforderlich.

Ist Copilot unter Windows nicht verfligbar - wird

mit der Copilot-Taste die Bing-Suchmaschine aufgerufen.

Siehe http://aka.ms/WindowsAlFeatures.Die Windows/MM18-Akkulaufzeit
ist von verschiedenen Faktoren abhéngig - wie

zum Beispiel Produktmodell - Konfiguration - geladenen
Anwendungen - Funktionen - Verwendung - Wireless-Funktionalitat
und Energieverwaltungseinstellungen.

Die maximale Kapazitat des Akkus nimmt naturgemar

mit der Zeit und je nach Verwendung ab.

Zusatzliche Informationen finden Sie unter www.bapco.com.Dieses
Produkt beinhaltet eine einjahrige Lizenz (1 Jahr)

fur die HP Wolf Pro Security Edition - die HP

Sure Click Pro und HP Sure Sense Pro einschlieft.

Die HP Wolf Pro Security Edition-Software wird

gemal den Lizenzbedingungen der HP Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
(EULA) lizenziert - die unter der folgenden Adresse

abrufbar ist : https://support.hp.com/us-en/document/ish_3875769-3873014-16.
Es gelten die folgenden Anderungen: ,7. Laufzeit.

Sofern sie nicht gemaR den in diesem EULA aufgefiihrten
Bedingungen anderweitig friiher gekiindigt wird

- ist die Lizenz fur die HP Wolf Pro Security

Edition (HP Sure Sense Pro und HP Sure Click Pro)

ab ihrer Aktivierung gultig und bleibt anschlieRend

fur einen Zeitraum von zwdlf (12) Monaten (,Erstlaufzeit*) gultig.
Am Ende der Erstlaufzeit kbnnen Sie (a) eine Verlangerungslizenz
fur die HP Pro Wolf Security Edition von HP.com

- dem HP Vertrieb oder einem HP Channel Partner

erwerben oder (b) mit der Verwendung der Standardversionen

von HP Sure Click und HP Sure Sense ohne Zusatzkosten

und ohne zukulnftige Softwareaktualisierungen oder

HP Support fortfahren.“Fir HP Smart Support muss

HP Agent installiert sein.

Weitere Informationen zum Aktivieren oder Herunterladen

von HP Smart Support finden Sie unter http://www.hp.com/smart-support.
HP Services Scan wird tiber Windows Update bereitgestellt

und priift die Berechtigung auf den einzelnen Hardwaregeraten
und stellt so fest - ob ein HP Agent-aktivierter

Dienst erworben wurde - und ladt die entsprechende

Software automatisch herunter.

Der HP Agent ist eine Telemetrie- und Analytikplattform

- die wichtige Daten zu Geraten und Anwendungen

liefert und nicht als eigenstandiger Service angeboten wird.

HP erfullt die strengen Datenschutzbestimmungen

der DSGVO und ist fur Informationssicherheit nach

ISO27001 - ISO27701 - ISO27017 sowie SOC2 Typ

2 zertifiziert.

Internetzugang ist erforderlich. Die vollstandigen
Systemanforderungen und Informationen zur Deaktivierung

dieser Funktion finden Sie unter http://www.hpdaas.com/requirements.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
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Notebook - Al Ready
Betriebssystem

Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Kombiniert mit

HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel Core Ultra 5 (Serie 1) 125U
Max. Turbo-Taktfrequenz

4,3 GHz

Anz. der Kerne

12 Kerne

Cache

L3-12 MB
Plattform-Technologie

Intel vPro Platform

Funktionen

Intel Turbo Boost Technology
Arbeitsspeicher

RAM

16 GB (2 x 8 GB)

Max. unterstutzter RAM-Speicher
64 GB

Technologie

DDR5 SDRAM

Geschwindigkeit

5600 MHz

Nenndrehzahl

5600 MHz

Formfaktor

SO DIMM 262-PIN

Anz. Steckplatze

2

Leere Steckplatze

0

Speicherkapazitat
Hauptspeicher

512 GB SSD M.2 PCle - NVM Express (NVMe)
Bildschirm

Typ

35,6 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflésung

1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflésung
60 Hz

Breitbild

Ja

Helligkeit

400 cd/m?

Farbraum

100% sRGB

Besonderheiten

14" 1PS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch mit Edition 1 Jahr

Low Blue Light-Technologie, stromsparend, schmale Rahmenkanten, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR2

Tastaturname
HP Premium
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Datenblatt zu HP EliteBook 840 G11 Notebook Wolf Pro Security Intel Core Ultra 5 125U vPro Win 11 Graphics 16 GB RAM 512 SSD NVMe 35,6 cm
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Audio & Video

Grafikprozessor

Intel Graphics

Kamera

Ja

Auflésung

5 Megapixel

Kameramerkmale

Rollladen fur Privatsphéare, IR-Kamera

Ton

Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon

Codec

Realtek ALC3315

Audiofunktionen

Ausgang: diskrete Verstarker, Poly Studio

Eingang

Typ

Tastatur, ClickPad

Tastatur Hinterbeleuchtung

Ja

Tastaturlayout

Deutsch

Leistungsmerkmale

Lautstarkenregler, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Prazisions-Touchpad, spritzwassergeschutzt, DuraKeys
Kommunikationsformen

Drahtlos

802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Bluetooth-Klasse

Klasse 2

Drahtlos-Controller

Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2)

Besonderheiten

Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO, CNVi, 160 MHz WLAN-Bandbreite
Produktzertifizierungen

IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Batterie

Technologie

3 Zellen Lithium-Polymer

Kapazitat

56.04 Wh

AC-Adapter

Eingang

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausgang

65 Watt,5/9/12/15/20V, 8 A

Verbindungen & Erweiterung

Schnittstellendetails

2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery)
USB 3.2 Gen 1 (betrieben)

HDMI

USB 3.2 Gen 1 (Laden)

Kopfhorer-/Mikrofonkombinationsbuchse

Software

Software inbegriffen

HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Client
Security Manager, HP MAC Address Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Sure Run, HP Sure
Recover, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library
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Datenblatt zu HP EliteBook 840 G11 Notebook Wolf Pro Security Intel Core Ultra 5 125U vPro Win 11 Graphics 16 GB RAM 512 SSD NVMe 35,6 cm
14" IPS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch mit Edition 1 Jahr

(kostenloser Download), HP Wake on WLAN, HSA Fusion for Commercial, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP
Easy Clean, HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch
Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Easy Clean Keyboard Driver, Bing-Suche fir IE11, HP
Sure Start, HP Driver Packs (free download)

Verschiedenes

Integrierte Optionen

Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Thermosensor, adaptiver Farbsensor, HP Sure Platform

Sicherheit

Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerat fur Fingerabdruck

Leistungsmerkmale

Automatic DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update Uber Netzwerk, Secured-Core PC
aktiviert

Diebstahl-/Einbruchschutz

Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Nano-Sicherheits-Slot

Zubehor im Lieferumfang

HP 65W USB-C AC-Adapter

Kennzeichnung

CSA, VCCI, BSMI, GS, ISO 9241, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL
62368-1, Taiwan BSMI RoHS, UL/CSA/EN 62368-1, TEC, KES, Low Blue Light (LBL) zertifiziert, Ukraine NSoC, EAEU-Konformitat,
Saudi Arabian Compliance, China SRRC, China CCC, Ukraine TEC

Lokalisation

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

Hersteller-Vertriebsprogramm

HP Smart Buy

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (Breite x Tiefe x Hohe)

31,56 cmx 22,43 cm x 1,61 cm

Gewicht

1,41 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellung (kg CO2e)
159

Logistik (kg CO2e)

4

Verwendung (kg CO2e)
37

EOL (kg CO2e)

0.8

Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
200

Recyclinganteil des Produkts
Recycelter Kunststoff, Meeresplastik, recyceltes Metall
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

35°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)

40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
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Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5g @ RMS (random)

Windows 11

Mit Windows 11, das durch die HP Technologie fur Zusammenarbeit und Konnektivitét unterstutzt wird, arbeiten Sie Uberall ohne
Kompromisse hinsichtlich Leistung und Sicherheit.

Leistungsstarker Intel -Prozessor

Beschleunigen Sie anspruchsvolle Business-Anwendungen mit Intel -Core -Prozessoren der neuesten Generation.

Sicherheit hat bei uns die oberste Prioritéat

Die HP Wolf Pro Security Edition bietet vorkonfigurierten PC-Schutz der Unternehmensklasse fur kleine und mittlere Unternehmen.
Schnelles und effizientes Wireless-LAN

Wo Sie arbeiten kénnen, hangt davon ab, wie mobil Ihr PC ist und ob eine zuverlassige, schnelle Internetverbindung verfligbar ist.
Sichern Sie sich mit Wi-Fi 6E und Datenlbertragungsraten im Gigabit-Bereich eine schnelle, zuverlassige Verbindung in stark
beanspruchten Wireless-Umgebungen.

e Sorgenfreies Surfen

Schitzen Sie Ihren PC vor Websites, schreibgeschiitzten Microsoft Office- und PDF-Anhéngen, Malware, Ransomware und Viren
mit der hardwaregestiitzten Sicherheit von HP Sure Click.

Automatische Wiederherstellung nach Firmware-Angriffen

Firmware-Angriffe kdnnen grof3en Schaden auf Ihrem PC anrichten. Dank des HP BIOS mit Selbstheilungsfunktion bleiben Sie
jederzeit geschitzt — HP Sure Start Gen7 stellt das BIOS nach Malware- und Rootkit-Attacken oder Fehlfunktionen automatisch
wieder her.
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14" 1PS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch mit Edition 1 Jahr

Produkteigenschaften

Software - Typ

Taktfrequenz
RAM - Technologie

Kapazitat des
Festplattenlaufwerks

Prozessor - Typ
Eingabegerat - Typ

Cache-Speicher -
Installierte GroRRe

Display - Typ

Max. unterstitzte GréRRe
Gewicht

System - Sicherheitsgerate
Festplattenlaufwerk - Typ
Anz. der Kerne

LCD-
Hintergrundbeleuchtung

SSD-Formfaktor
Festplattenlaufwerk -
Kapazitat

Version

Notebook-Typ

Display - Native Auflésung

Bereitgestelltes
Betriebssystem - Typ

Gestellte Leistung
Farbkategorie
Max. Turbo-Taktfrequenz

Optischer Speicher -
Laufwerkstyp

TFT-Technologie
Prozessornummer
Schnittstellentyp (Bustyp)

Abklrzung fir
Bildschirmauflésung

Festplattenlaufwerk -
Schnittstelle

Anz. Steckplatze
Display - Diagonale

HSA Fusion for Commercial, HP Client Security Manager, HP Sure Run, HP Hotkey Support, HP MAC
Address Manager, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Client Management Script Library (kos,
HP Power Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download, HP Privacy Settings, HP Client
Catalog (kostenloser Download), Bing-Suche fiir IE11, HP Easy Clean, HP Image Assistant Gen5
(kostenloser Dow, HP Manageability Integration Kit (kosten, HP Easy Clean Keyboard Driver, HP Sure
Admin, HP Connection Optimizer, HP Wake on WLAN, HP Notifications, HP Sure Sense, HP
Treiberpakete (kostenloser Download), HP Sure Start, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Sure
Recover, HP Sure Click, HP Cloud Recovery, HP Connect for Microsoft Endpoint Manage

1,3 GHz
DDR5 SDRAM
512 GB

Core Ultra 5
ClickPad, Tastatur
12 MB

LED

64 GB

1,41 kg

Lesegerat flr Fingerabdruck
SSD

12 Kerne
WLED-Hintergrundbeleuchtung

M.2
512 GB

Windows 11 Pro
Notebook

1920 x 1200
Windows 11 Pro

65 Watt

Silber

4,3 GHz

Kein optisches Laufwerk

IPS

125U

PCI Express Mini Card (M.2)
WUXGA

PCle

2
14 Zoll
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Datenblatt zu HP EliteBook 840 G11 Notebook Wolf Pro Security Intel Core Ultra 5 125U vPro Win 11 Graphics 16 GB RAM 512 SSD NVMe 35,6 cm

Vertikale Bildwiederholrate 60 Hz
bei max. Aufldsung

RAM - 5600 MHz
Speichergeschwindigkeit

Grafikprozessor Intel Graphics
Batterie - Technologie Lithium-Polymer
GrolRe diagonal (metrisch) 35,6 cm

Plattform Windows

RAM - Formfaktor SO DIMM 262-PIN
Grafikprozessorserie Intel Graphics

14" 1PS 1920 x 1200 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WLAN-Karte kbd: Deutsch mit Edition 1 Jahr
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Weitere Bilder
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