Datenblatt zu Seiko Instruments MP-B30L - Etikettendrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 130 mm/Sek. - USB, Bluetooth - Abrisskante

Seiko Instruments MP-B30L -
Etikettendrucker - Thermozeile - 8 cm
Rolle - bis zu 130 mm/Sek. - USB,
Bluetooth - Abrisskante

Artikelnummer 999987523

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der Seiko Instruments MP-B30L vereint Funktionalitat und Komfort und wurde fiir vielféltige Etikettieranforderungen entwickelt. Dieser
tragbare Etikettendrucker unterstiitzt eine Vielzahl von Barcodes, darunter QR-Codes, EAN/JAN-13 und Data Matrix, und eignet sich
somit fur verschiedene Anwendungen. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 130 mm/s produziert er effizient klare,
monochrome Etiketten, die in jeden Arbeitsablauf integriert werden kénnen.

Dank Bluetooth- und USB-Konnektivitdt ermdglicht der MP-B30L nahtloses drahtloses Drucken und bietet Flexibilitat fur Aufgaben
unterwegs. Sein robustes Design erfiillt die VCCI- und FCC-Standards und gewahrleistet Zuverlassigkeit in anspruchsvollen
Umgebungen. Der kompakte und effiziente Seiko MP-B30L ist die ideale Wahl fur Profis, die eine tragbare Etikettierldésung suchen.

Effiziente Druckgeschwindigkeit

Der Drucker bietet eine maximale Druckgeschwindigkeit von 130 mm/s und ermdglicht so eine schnelle Produktion von Etiketten,
ideal fur Umgebungen mit hohen Anforderungen.

Vielseitige Barcode-Unterstiitzung

Der MP-B30L kann verschiedene Barcode-Formate wie Code 128, PDF417 und GS1 DataBar drucken und bietet damit Flexibilitat
fur unterschiedliche Etikettierungsaufgaben.

Praktische Anschlussmdoglichkeiten

Ausgestattet mit Bluetooth- und USB-Schnittstellen gewahrleistet dieser Drucker eine einfache Verbindung zu Geraten und erhdht
so die Betriebseffizienz.

Tragbares und robustes Design

Dank seiner kompakten GroR3e und robusten Konstruktion eignet sich der MP-B30L fur den Einsatz in verschiedenen
Umgebungen, selbst unter schwierigen Bedingungen.

Benutzerfreundliche Medienhandhabung

Er ist fur die manuelle Medienzufihrung ausgelegt und akzeptiert einen maximalen Rollendurchmesser von 51 mm, was einen
schnellen Etikettenwechsel ermdglicht.
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Produkteigenschaften

Druckausgabetyp Monochrom
Buromaschine - Typ Drucker

Drucker - Anschlusstechnik Kabelgebunden
Batterie - Technologie Lithium-lonen
Druckersprache Comtec Printer Control Language (CPCL), EPSON ESC/PQOS, ZPL Il
Biuromaschine - Drucktechnologie Thermozeile
Scanner - Typ Keine(r)

Medientyp Etikettenrolle, Papier
MediengrofZen 8 cm Rolle
Stromversorgungsgerat - Typ Netzteil
Farbkategorie Schwarz

Gewicht 395¢

Drucker - Typ Etikettendrucker

Seite 2



Datenblatt zu Seiko Instruments MP-B30L - Etikettendrucker - Thermozeile - 8 cm Rolle - bis zu 130 mm/Sek. - USB, Bluetooth - Abrisskante

Weitere Bilder
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