Mobotix 7 MultiSense Outdoor
Auldenbereich

Artikelnummer 999168256

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

Mobotix 7 MultiSense Outdoor AuRRenbereich
Produktbeschreibung:

Wetterfestes Multisensormodul mit vier Umgebungssensoren:
Passiver Infrarotsensor PIR,

Helligkeitssensor, Temperatursensor (max +0,4

°C) und Mikrofon « Kameraanschluss und Versorgung

via MOBOTIX 7 Sensorkabel (bis zu 3m): Leistungsaufnahme ca.
100 mW, « Status-LED « Kompaktes Gerat im Gehause

eines schraubbaren Sensormoduls ¢ Einfache Einbaumontage
ohne Zubehor (z.

B. in abgehéngten Decken) ¢ Schutzart IP66 ¢ IKO5

» Gehausefarbe: WeiRMx-F-MSA

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp
Kamera-Sensormodul
Eingebaute Gerate
Mikrofon
Innen-/Auf3enbereich
AuBenbereich

Farbe

Weil3

Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Temperatursensor, LED-Anzeige, passiver Infrarotsensor, Helligkeitssensor
Kennzeichnung

REACH, IP66, IKO5
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C

Max. Betriebstemperatur
65 °C
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Informationen zur Kompatibilitat
Entwickelt fiir
MOBOTIX Mx-M73A-LSA, MX-M73A-LSA-wg, Mx-M73A-RJ45, S7T4A
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Weitere Bilder

(<
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