
Edimax Pro Switch managed 8 x
10/100/1000 + 2 x SFP an DIN-Schiene
montierbar wandmontierbar Gleichstrom

Artikelnummer 999945662

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Die industrielle Switch-Serie von Edimax Pro ist für eine einfache, flexible Implementierung und Verwaltung mit immer besserer
Kosteneffizienz ausgelegt. Sie reduziert Ausfallzeiten, verlängert den Lebenszyklus des Systems und senkt die Wartungskosten.

Ruggedized Design
Ausgestattet mit einem staubdichten Gehäuse aus Aluminium (IP30) ist der Switch so konzipiert und zertifiziert, dass er einem
hohen Maß an Vibrationen, Stößen, freiem Fall standhält und gegen ESD-/EMI-Überspannungen in robusten Umgebungen.
USB-Konsolenport
Mit dem USB-Konsolenport kann man bequeme Sicherungen, Wiederherstellungen und Aktualisierungen des Systems
vornehmen, um die Wartungseffizienz zu verbessern und Ausfallzeiten des Systems zu reduzieren.
Smarte & sichere Verwaltung
Der Industrie Switch verfügt über smarte und einfache Netzwerküberwachungstools, die eine verbesserte Netzwerkeffizienz und -
sicherheit ermöglichen.

Produkteigenschaften
Statusanzeiger Status, Link/Aktivität, Stromversorgung

Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar, Wandmontierbar

Gewicht 0,85 kg

Netzwerk - Typ Switch

Leistung Weiterleitungsrate: 14,88 Mpps, Switching-Kapazität: 20 Gbit/s

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1 x USB 2.0 Type A, 8 x 1000Base-T RJ-45, 1 x Verwaltung, 2 x 1000Base-X SFP

Ports - Typ 10/100/1000

Kapazität - Kapazität Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 200, VLAN IDs: 4096

Untertyp Gigabit Ethernet

Farbkategorie Schwarz

Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl 2

Leistungsaufnahme im Betrieb 12,24 Watt

Größe der MAC-Adresstabelle 16.000 Einträge

Anz. Anschlüsse 8

Ports (zweite) - Typ SFP (mini-GBIC)

Redundante Stromversorgung Ja
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