
Good Connections HDMI 2.1 Kabel 8K a
60Hz Kupfer schwarz 2m
Digital/Display/Video Kupferdraht

Artikelnummer 999326045

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Good Connections HDMI 2.1 Kabel 8K a 60Hz Kupfer schwarz 2m Digital/Display/Video Kupferdraht

Produktbeschreibung:

Das Ultra-High-Speed HDMI® 2.1 Kabel von Good
Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe
Signalübertragung bis 8K /
UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen
Kabelaufbau mit dreifacher Kabelschirmung und
Steckern mit vergoldeten Kupferkontakten.

HDMI 2.1 - Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz
und 4K bei 240Hz

Dieses hochwertig verarbeitete HDMI-Kabel unterstützt
mit einer Bandbreite von max.
48 Gbit/s Auflösungen bis 8K / UHD-2 bei 60Hz
und 4K bei 240Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)
und erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.1 Standards.
Zudem werden 32 Audiokanäle bei einer Sample Rate /
Abtastrate von 1.536 kHz unterstützt. Somit können
alle bekannten Audioformate verarbeitet werden,
beispielweise auch die Raumklangformate Dolby Atmos,
DTS:X und Auro 3D.

Hochwertiger Kabelaufbau

Die Leiter dieses dreifach geschirmten HDMI-Kabels
bestehen aus Kupfer (CU).
Für eine einwandfreie Signalübertragung sind die

Datenblatt zu Good Connections HDMI 2.1 Kabel 8K a 60Hz Kupfer schwarz 2m Digital/Display/Video Kupferdraht

Seite 1



HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten ausgestattet.
Dieser hochwertige Kabelaufbau ermöglicht eine
optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit
des Kabels.

Auswahl an unterstützen und getesteten Auflösungen:

- 7680*4320 @30Hz - 4:4:4 Color

- 7680*4320 @60Hz – DSC aktiviert

Weitere Features:

- Enhanced Audio Return Channel (eARC)

- Variable Refresh Rate (VRR)

- Quick Media Switching (QMS)

- Quick Frame Transport (QFT)

- Auto Low Latency Mode (ALLM)

- Dynamic HDR Metadata (SMPTE ST 2094)

Technische Daten:

- HDMI 2.1 Unterstützung, abwärtskompatibel zu
HDMI 2.0 und älteren Versionen

- Unterstützt 8K / UHD-2 bei einer Frequenz von
60Hz (Farbsampling 4:2:0 oder DSC)

- Datenrate: max. 38,4 Gbit/s (48 Gbit/s abzgl.
des Overheads durch Codierung)

- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten
Kupferkontakten

- Leiterquerschnitt: AWG 30/1

- Leitermaterial: Kupfer (CU)

- Mantelwerkstoff: PVC

- Außendurchmesser: 6 mm +/- 0,2 mm

- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm,
Folienschirm, Adernpaarschirmung)
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Farbe: Schwarz

Länge: 2 m

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings
die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren.
Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener
Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Farbe
Kupfer; Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video
Kabellänge
2 m
Kabelmedium
Kupferdraht
Anschluss 1
HDMI Typ A Standard
Anschluss 2
HDMI Typ A Standard
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Weitere Bilder
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