
iiyama ProLite 190 cm 75" Diagonalklasse
189,3 74.5" sichtbar LCD-Display mit LED-
Hintergrundbeleuchtung interaktive Digital
Signage Touchscreen Multi-Touch /
optionaler Slot-in-PC 4K UHD 2160p 3840
x 2160 schwarze Blende mattem Finish
iiya

Artikelnummer 999813610

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Entdecken Sie den iiyama ProLite TE7512MIS-B3AG, einen 75-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der
interaktive Kommunikation und Digital Signage neu definiert. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und der IPS-Technologie liefert es aus
jedem Betrachtungswinkel eine außergewöhnliche Bildschärfe und Farbgenauigkeit und eignet sich damit perfekt für eine Vielzahl von
kommerziellen Anwendungen. Dank des lüfterlosen Kühlsystems und des robusten Metallrahmens ist das Display für den
Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
Die fortschrittliche Touch-Technologie des Bildschirms bietet 40 Berührungspunkte für ein reaktionsschnelles und präzises interaktives
Erlebnis. Die nahtlose Konnektivität mit mehreren HDMI-Eingängen, USB-C 3.2 Gen 1 mit 65 W Power Delivery und Gigabit-Ethernet
gewährleistet die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Geräten. Die Integration eines iiyama Wi-Fi-Moduls und der integrierten
iiWare 10 Software vereinfacht die Verwaltung von Inhalten und macht ihn zu einer vielseitigen Lösung für jedes Unternehmen, das
seine digitale Kommunikationsstrategie verbessern möchte.

Nahtlose Konnektivität
Ausgestattet mit mehreren HDMI-Eingängen, USB-C 3.2 Gen 1 mit 65 W Power Delivery und Gigabit-Ethernet, stellt dieses
Display sicher, dass eine Vielzahl von Geräten mühelos angeschlossen werden kann, was die Benutzererfahrung und Produktivität
verbessert.
Immersives visuelles Erlebnis
Mit seinem 75-Zoll 4K UHD (2160p) IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet der iiyama ProLite TE7512MIS-B3AG
eine atemberaubende Bildschärfe, lebendige Farben mit über 1 Milliarde Farben und weite Betrachtungswinkel für ein
beeindruckendes Seherlebnis.
Erweiterte Interaktivität
Mit der PureTouch-IR-Technologie und 40 Touchpoints bietet dieses Display eine reaktionsschnelle und präzise Touch-Interaktion
und ist damit ideal für interaktive Kommunikations- und Digital Signage-Anwendungen.
Robustes Design für den Dauereinsatz
Mit einem lüfterlosen Kühlsystem und einem Metallrahmen ist dieses Display für den 24/7-Betrieb ausgelegt und garantiert
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in jeder kommerziellen Umgebung.
Intelligente Integration
Die integrierte iiWare 10 Software und die Kompatibilität mit der Cloud-Storage-Wiedergabe sowie die Integration eines iiyama Wi-
Fi-Moduls ermöglichen eine nahtlose Integration und eine einfache Verwaltung von Inhalten und machen das Gerät zu einer
intelligenten Wahl für jedes Unternehmen.
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Produkteigenschaften
Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Funktionalität Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-
Browsing

Energie Effizienzklasse Klasse G

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie

Gewicht 47,3 kg

Farbe Schwarzer Rahmen mit matter Oberfläche

Leistungsaufnahme im Betrieb 125 Watt

Stromverbrauch im Standby-
Modus

0,5 Watt

Farbkategorie Schwarz
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