Datenblatt zu Lupus Wassermelder fiir die Smarthome kompatibel mit den XT Funk Alarmanlagen interne Sirene Sensoren an Unterseite oder Kabel

Lupus Wassermelder fiir die Smarthome
kompatibel mit den XT Funk Alarmanlagen
interne Sirene Sensoren an Unterseite
oder Kabel

Artikelnummer 998067091

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Lupus Electronics Batterie/Akku CR123A Lithium 3 V 82,5 mm 29,5 LUPUSEC Wassermelder V2 ZigBee HA 1.2 Pro f/ XT1 Plus XT2
XT3

Produktbeschreibung:

Wassermelder V2

Der LUPUSEC - Wassermelder V2 alarmiert Sie zuverlassig bei Wasserschaden oder Uberschwemmungen. Hierzu wird der
Wassermelder einfach auf den Boden gelegt (z. B. in Nahe der Waschmaschine). Alternativ kann man einen externen Sensor per
Kabel anstecken und so anbringen, dass nur dieser Bodenkontakt hat. Der Melder selbst kann somit auch an der Wand montiert
werden. Jeder Kontakt mit Wasser aktiviert eine in dem Melder verbaute Sirene und lbermittelt einen Alarm an die Zentrale.

Der Wassermelder ist ebenfalls batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann er in jeder
Raumlichkeit in Bodennahe angebracht werden. Kabel zur Signaliibertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT
notwendig. Einfach den Wassermelder Gber die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Fur das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehdrartikeln verfugbar. So kénnen Sie Tur- und
Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, TUrsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks
mit lhrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und Uber die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

Technische Details:

Leistung
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
CR123A
Batterietechnologie
Lithium
Batteriespannung
3V

Anzahl unterstiitzter Batterien
1

Technische Details
Ubertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
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Weil3
Transmissionsdistanz
100 m
Arbeitsfrequenz

2400 MHz
Akustische Signale
Ja
Temperaturbereich in Betrieb
-10-45°C
Wandmontage

Ja

Batterie Lebensdauer
2,6 Jahr(e)
Zertifizierung

CE, FCC, RoHs
Gewicht und Abmessungen
Breite

82,5 mm

Tiefe

29,5 mm

Hohe

95 mm

Gewicht

120g
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Weitere Bilder
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