
Barco ClickShare Bar Pro - All-in-One
Videoleiste

Artikelnummer 900043102

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
BARCO ClickShare Bar Pro All-in-One Videoleiste

Produktbeschreibung:

1x UHD/4K@30Hz oder 2x 1080p30,LAN und WLAN (2,4/5 GHz),Airplay,
GoogleCast, Miracast, ClickShare-App,1 Jahr Herstellergarantie
über SmartCare,max.
5 Jahre,
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
All-in-One Videoleiste
Breite
64 cm
Tiefe
10,1 cm
Höhe
9,8 cm
Gewicht
2,5 kg
Lokalisierung
Europa
Videoeingang
Typ
Digitale Videokamera (Farbe) - integriert
Video-Modi
4K, 1080p, 720p
Leistungsmerkmale
30 fps, ePTZ, 120° Sichtfeld, Group framing, speaker framing, Sprecherverfolgung, Security Slot (Kensington-Sicherheitsschloss
kompatibel), AI-powered
Videoausgang
Max. externe Auflösung
3840 x 2160 (2 x 1920 x 1080)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI), DisplayPort
Audioeingang
Typ
6-Mikrofon-Array - integriert
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Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.15.1
Leistungsmerkmale
Apple AirPlay, Google Cast, Wi-Fi Miracast-tauglich, Pre-Shared Key (PSK)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
1 x USB-C 3.1 - DisplayPort - 24 pin USB-C
1 x USB-C 3.1 - DisplayPort-Eingang - 24 pin USB-C
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x USB-C 2.0 - 24 pin USB-C
1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör
2 Barco ClickShare Tasten
Kennzeichnung
FCC, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS 11 oder später, Android 13 oder höher, Apple iOS 16 oder höher
Details der Systemanforderungen
Core i3 - RAM 8 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre mit Produktregistrierung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
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Weitere Bilder
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