
iiyama ProLite XUB2793QS-B7 - LED-
Monitor - 68.5 cm (27 Zoll) - 2560 x 1440
QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1300:1
- 1 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher
- Schwarz, Matte

Artikelnummer 999952041

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der iiyama ProLite XUB2793QS-B7 ist ein 27-Zoll-Desktop-Monitor mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, der gestochen scharfe
und klare Bilder liefert. Mit einem Pixelabstand von 0,233 mm und einer Helligkeit von 300 cd/m² liefert dieser Monitor lebendige Bilder,
die sich für Aufgaben von Spielen bis hin zu professionellen Arbeiten eignen. Die IPS-Technologie bietet einen weiten horizontalen und
vertikalen Betrachtungswinkel von +89 / -89 Grad und ermöglicht so eine flexible Positionierung bei gleichzeitiger Reduzierung von
Farbverzerrungen.
Dieser Monitor verbindet Funktionalität mit Leistung und bietet eine Reaktionszeit von 1 ms und eine maximale V-Sync-Rate von 100
Hz, um Bewegungsunschärfen zu minimieren und die Benutzererfahrung in schnellen Umgebungen zu verbessern. Der Bildschirm ist
außerdem mit der Flicker-Free-Technologie und einer Blue Light Reducer-Funktion ausgestattet, die eine komfortable Nutzung auch
bei längeren Sitzungen ermöglicht. Der iiyama ProLite XUB2793QS-B7 verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und
DisplayPort sowie ergonomische Einstellmöglichkeiten wie Höhe, Pivot, Dreh- und Neigefunktion und erfüllt damit die
unterschiedlichsten Nutzeranforderungen.

Gestochen scharfe Auflösung
Das 27-Zoll-Display bietet eine Auflösung von 2560 x 1440 und liefert scharfe und detaillierte Bilder - ideal für Arbeit und
Unterhaltung.
Schnelle Reaktionszeit
Eine Reaktionszeit von 1 ms sorgt für minimale Bewegungsunschärfe und ist damit perfekt für rasante Inhalte wie Spiele oder
Actionfilme.
Bequemes Sehen
Die Flicker-Free-Technologie und die Blue Light Reducer-Funktion reduzieren die Belastung der Augen bei längerem Gebrauch
und sorgen für ein komfortables Seherlebnis.
Flexible Positionierung
Dieser Monitor lässt sich in der Höhe verstellen, neigen, drehen und schwenken, sodass der Benutzer die Position des Bildschirms
für ergonomischen Komfort anpassen kann.
Mehrere Anschlussmöglichkeiten
Ausgestattet mit HDMI- und DisplayPort-Eingängen, unterstützt dieser Monitor eine Reihe von Geräten und erhöht die
Vielseitigkeit für verschiedene Aufstellungen.
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Produkteigenschaften
Gewicht 5,6 kg

Display - Native Auflösung 2560 x 1440

Display - Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor

Display - Diagonale 27 Zoll

Audioausgang - Typ Lautsprecher

Schnittstellendetails - Schnittstellen HDMI, Kopfhöreranschluss, DisplayPort 1.2

Farbe Schwarz, Matte

Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung 100 Hz

Reaktionszeit 1 ms

TFT-Technologie IPS

Display - Formfaktor Desktop-Gerät

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Energie Effizienzklasse Klasse E

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Display - Schnittstelle HDMI, DisplayPort

Eingangssignal HDMI, DisplayPort

Größe diagonal (metrisch) 68,5 cm

Display - Technologie TFT-Aktivmatrix
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Weitere Bilder
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