
TRENDnet TC-KP48S - Patchpanel
(Blindblech) - Rack montierbar - 2U - 48.3
cm (19") - 48 Ports

Artikelnummer 998617680

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der 48-Port geschirmte Keystone 2U Patchpanel-Rohling von TRENDnet, Modell TC-KP48S, ist für den Einsatz mit den geschirmten
Cat6A Keystone-Buchsen (TC-K06C6A) von TRENDnet konzipiert. Wenn sie zusammen verwendet werden, bilden sie eine geschirmte
Keystone-Patchpanel-Lösung, die für Gigabit- und 10G Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen geeignet ist. Verwenden Sie dieses
geschirmte Keystone-Patchpanel mit CAT 6A geschirmter Verkabelung, die speziell entwickelt wurde, um EMI und Übersprechen zu
eliminieren und so Spitzenleistung und Datenintegrität zu gewährleisten.

48 Ports
Der 48-Port geschirmte Keystone 2U Patchpanel-Rohling ist für die Verwendung mit den geschirmten CAT 6A Keystone Buchsen
von TRENDnet vorgesehen.
Geschirmtes Gehäusedesign
Das geschirmte Keystone-Patchpanel verfügt über ein robustes 19 Zoll 2HE Metallgehäuse zum Schutz vor EMI/RFI-Rauschen.

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Höhe (Rack-Einheiten) 2

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Gewicht 1,04 kg

Farbkategorie Schwarz

Produkttyp Patchpanel (Blindblech)
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