
Tapo P410M V1 - Smart-Stecker - kabellos
- 802.11b/g/n, 2,4 Ghz RF Protokoll - 2.4
Ghz

Artikelnummer 900098885

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
TP-LINK Smart Plug Tapo P410MSmart WiFi Outdoor PlugMatter Certified – Integrate Matter-certified devices with other Matter end
products into your preferred ecosystem.IP54 Splashproof Works safely in the garden patio or backyard to power outdoor devices.S

Produktbeschreibung:

Der TP-Link Tapo P410M V1 ist ein vielseitiger Smart Plug, der für modernen Komfort und Steuerung entwickelt wurde. Mit Funktionen
wie Sprachsteuerungskompatibilität mit Google Assistant und Alexa ermöglicht dieser Stecker den Benutzern die freihändige
Steuerung ihrer Elektronikgeräte. Die integrierten Timer- und Zeitplanfunktionen bieten zusätzliche Flexibilität und ermöglichen es
Benutzern, ihre Geräte entsprechend ihren täglichen Routinen zu automatisieren. Dieses Gerät ist außerdem spritzwassergeschützt
und mit LED-Statusanzeigen ausgestattet, wodurch es in verschiedenen Umgebungen Funktionalität und Sicherheit bietet. Dank der
Fernsteuerungsfunktionen über eine kompatible Anwendung ist die Verwaltung von Heimelektronik einfach und effizient.
Der Tapo P410M V1 ist für einen breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C ausgelegt und eignet sich daher für eine Vielzahl von
Umgebungen. Zu seinen fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen gehört ein Nulldurchgangsschutz, der sichere Verbindungen beim Ein-
und Ausschalten von Geräten gewährleistet. Das Produkt erfüllt mehrere Konformitätsstandards und gewährleistet so Langlebigkeit
und Sicherheit im Betrieb. Ob zu Hause oder unterwegs, dieser intelligente Stecker bietet dem modernen Nutzer Kontrolle und
Sicherheit.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smart-Stecker
Funktionen
Elektronik ein-/ausschalten, Timer
Stromquelle
Integrierte Spannungsversorgung
Anschlusstechnik
Kabellos - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband
2.4 Ghz
Merkmale
Spritzwassergeschützt, Fernbedienung, Zeitplanfunktion, Timer, Sprachsteuerung, Nullübergangschutz, LED-Statusanzeigen, bis 3680
Watt
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja

Datenblatt zu Tapo P410M V1 - Smart-Stecker - kabellos - 802.11b/g/n, 2,4 Ghz RF Protokoll - 2.4 Ghz

Seite 1



Kompatible Anwendung
Matter
Plattform
Matter, Google Home, SmartThings, Apple Home
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Intelligenter Assistent
Alexa, Google Assistant
Verschiedenes
Erforderliche Netzspannung
AC 200-250 V
Nennstrom
16 A
Kennzeichnung
IP54, EAC, PC UL94 V0, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,3 cm
Tiefe
9,34 cm
Höhe
9,33 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
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Weitere Bilder
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