Datenblatt zu Jabra Evolve2 50 USB C/A UC Stereo Typ C

Jabra Evolve2 50 USB C/A UC Stereo Typ
C

Artikelnummer 999942008

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Jabra Evolve2 50 USB C/A UC Stereo Typ C
Produktbeschreibung:

Anschluss (Headset): USB-C®,USB-A - Anwendungsbereich (Kopfhorer): Telefon - Anzahl koppelbarer Geréte: 2 - Audiokanéle: Stereo
- Ausfuhrung: Retail - Bluetooth Version: 5.2 - Empfindlichkeit (Mikrofon): -38 dB - Frequenz-Bereich (Mikrofon): 20 - 10000 Hz -
Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz - Funkfrequenz (Details): Bluetooth - Funktionen (Kopfhdérer): Mikrofon-Rauschunterdriickung,Noise
Cancelling - Geratesteuerung (Kopfhorer): Universal - Gesprachsmanagement: Ja (wenn vom Telefon unterstitzt) - Gewicht: 148.9 g -
Herstellerfarbe: Schwarz - Kabellange: 1.7 m - Kopfhorer-Besonderheiten: Headset,Mikrofon-Stummschaltung,Lautstéarkeregelung -
Modell Kopfhdrer: Evolve2 50 - Passend fur (Geréate): Smartphone, Tablet,Notebook,PC - Produktabmessung, Breite: 193 mm -
Produktabmessung, Héhe: 175 mm - Produktabmessung, Tiefe: 65 mm - Reichweite max. (im Freifeld): 30 m - Strom-Versorgung: USB
(Kabel enthalten) - Trageart (Kopfhorer): On Ear - Tragevariante Biigel: Uberkopf - Tragevariante Horer: On Ear - Weitere technische
Daten: mit Bluetooth UC-zertifiziert - Ubertragungsart (Kopfhérer): kabelgebunden,Bluetooth® - Ubertragungsart (Kopfharer) (Nur fir
Titel): kabelgebunden,Bluetooth®

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Headset - kabelgebunden - USB-C, USB-A
Breite

19,3 cm

Tiefe

17,5cm

Hohe

6,5cm

Gewicht

148.9¢g

Farbe

Schwarz

Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Merkmale
LED-Kontrollleuchte
Schutz

Horschutz

Max. Betriebsabstand
30m

Audioausgang
Kopfhorer-Formfaktor
On-Ear
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Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Bluetooth-Version

Bluetooth 5.2
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video
Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Soundmodus

Stereo

Active Noise Canceling

Ja

Frequenzgang

20 - 20000 Hz

Max. Eingangsleistung

30 mW

Membran

28 mm

Anz. gleichzeitig anschlieRbare Gerate
1

Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Mikrofon

Typ

Mikrofonbaum

Formfaktor

Headset Mikrofon

Mit Mikrofonen

4

Empfindlichkeit

-38 dBV/Pascal
Frequenzgang

20 - 10000 Hz
Fernbedienung

Steuerung

Stummtaste, Lautstarkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Verbindungen

Anschlusstyp

Headset (USB Type-C)
Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang
Tragetasche

Kabeldetails

USB-Kabel - 1.7 m
Software-Zertifizierung
UC-zertifiziert
Kennzeichnung

Plug and Play, G616
Herstellergarantie

Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur
55°C

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur
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55°C

Produkteigenschaften

Audioausgang - Anschlusstechnik Kabelgebunden

Bluetooth-Version Bluetooth 5.2
Audiosystem - Typ Headset

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie
Kopfhorer-Ohrmuschel-Typ On-Ear

Farbe Schwarz
Verbindungen - Anschlusstyp Headset (USB Type-C)
Verfugbares Mikrofon Ja

Gewicht 1489 ¢

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder

Jabra 6N
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