Datenblatt zu BlueOptics Simplex LWL Patchkabel LC/UPC-SC/APC Singlemode 10 Meter LC-APC/SC-UPC blau E9/125pm G.657.A1 OS2
Eingangsdampfung: unter 0.2dB Markenfaser LSZH gelb 2.0mm Tube Keramik Ferrule inkl. Messprotokoll

BlueOptics Simplex_ LWL Patchkabel P

LC/UPC-SC/APC Singlemode 10 Meter / \
LC-APC/SC-UPC blau E9/125um { \
G.657.A1 OS2 Eingangsdampfung: unter “' )l
0.2dB Markenfaser LSZH gelb 2.0mm
Tube Keramik Ferrule inkl. Messprotokoll

Artikelnummer 999926120 '
Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

BlueOptics Simplex LWL Patchkabel LC/UPC-SC/APC Singlemode 10 Meter LC-APC/SC-UPC blau E9/125um G.657.A1 OS2
Eingangsdampfung: unter 0.2dB Markenfaser LSZH gelb 2.0mm Tube Keramik Ferrule inkl. Messprotokoll

Produktbeschreibung:

Optimale Glasfaserverbindungen

LWL Patchkabel von der Marke BlueOptics. Kompatible Patchkabel von BlueOptics haben die gleichen Spezifikationen wie das zu
ersetzende Produkt und verwenden herausragende Faser- und Stecker-Komponenten fur eine bestmdgliche
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Kabel

Farbe

Blau; Gelb

Technische Daten
Glasfasertyp

Single- bzw. Monomode-Faser
Kabellange

10m
Materialklassifizierung
low-smoke, zero-halogen
Kabelmedium

Glasfaser (LWL)
Anschluss 1

LC

Anschluss 2

SC
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Weitere Bilder
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