
MikroTik Chateau LTE18 ax kit with Quad-
Core IPQ-6010 1,8 GHz CPU 1 GB RAM 1
x 2.5 Gigabit LAN 4 x two wireless
interfaces built-in 2.4Ghz 802.11ax chain
5Ghz external antennas LTE CAT18
modem for International bands
1/3/5/7/8/20/28/38/40/4

Artikelnummer 999509723

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Entdecken Sie die Leistung von Highspeed-Internet und robuster Konnektivität mit dem MikroTik Chateau LTE18, einem drahtlosen
Router, der sowohl für kabelgebundene als auch für drahtlose Spitzenleistungen entwickelt wurde. Dieses Gerät vereint die Wi-Fi-
Technologie mit Wi-Fi 6 und sorgt so für schnellere Geschwindigkeiten und mehr Effizienz auf all Ihren Geräten. Mit einer Quad-Core-
CPU als Herzstück und 1 GB DDR3L SDRAM bietet er eine außergewöhnliche Leistung und kann problemlos mehrere Verbindungen
und einen hohen Datendurchsatz bewältigen.
Sicherheit ist oberstes Gebot, und das Chateau LTE18 stellt sich dieser Herausforderung mit WPA3-Verschlüsselung und bietet so ein
neues Maß an Schutz für Ihr Netzwerk und die angeschlossenen Geräte. Ob Sie streamen, spielen oder einfach nur surfen, dieser
Router schützt Ihre Daten vor externen Bedrohungen. Darüber hinaus sorgt die Unterstützung der Mobilfunkprotokolle FDD LTE und
TDD LTE dafür, dass Sie auch an abgelegenen Orten oder als zuverlässiges Backup immer eine Verbindung haben.
Beim Chateau LTE18 geht es nicht nur um Geschwindigkeit und Sicherheit, sondern auch um Komfort und Kontrolle. Funktionen wie
PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung und IPsec-Hardwarebeschleunigung geben Ihnen Einblicke und Werkzeuge,
um die Leistung Ihres Netzwerks effektiv zu verwalten. Mit seinem schlanken Desktop-Formfaktor und den leistungsstarken externen
und internen Antennen ist der Chateau LTE18 das perfekte Herzstück für jedes Heim- oder Büronetzwerk und bietet eine Mischung
aus Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
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Verbesserte Konnektivität
Mit einer Kombination aus Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T-Schnittstellen und 100M/1G/2.5G Gigabit-Ethernet
gewährleistet das Chateau LTE18 schnelle und zuverlässige Verbindungen für all Ihre kabelgebundenen Geräte. Die integrierte
Wi-Fi 6-Technologie verbessert die drahtlose Konnektivität weiter und bietet schnellere Geschwindigkeiten und verbesserte
Effizienz für ein nahtloses Online-Erlebnis.
Robuste Sicherheit
Ausgestattet mit dem WPA3-Verschlüsselungsalgorithmus bietet das Chateau LTE18 eine neue Stufe der Cybersicherheit, die Ihr
Netzwerk und die angeschlossenen Geräte vor externen Bedrohungen schützt und gewährleistet, dass Ihre Daten geschützt
bleiben.
Überlegene Leistung
Das Herzstück des Chateau LTE18 ist eine Quad-Core-CPU mit einer Taktfrequenz von 1,8 GHz, die durch 1 GB DDR3L SDRAM
ergänzt wird. Diese Kombination liefert eine außergewöhnliche Leistung, die einen hohen Datendurchsatz und mehrere
Verbindungen bewältigen kann, ohne dass die Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit darunter leidet.
Vielseitige mobile Konnektivität
Das Chateau LTE18 unterstützt sowohl FDD- als auch TDD-LTE-Mobilfunkprotokolle und bietet damit vielseitige mobile
Breitbandverbindungen. Ganz gleich, ob Sie sich an einem abgelegenen Ort befinden oder eine Backup-Internetverbindung
benötigen, dieses Gerät sorgt dafür, dass Sie in Verbindung bleiben.
Erweiterte Überwachung und Steuerung
Der Chateau LTE18 ist mit Funktionen wie PCB-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung und IPsec-
Hardwarebeschleunigung ausgestattet. Diese Funktionen verbessern nicht nur die Leistung des Geräts, sondern bieten auch
wichtige Einblicke und Kontrollmöglichkeiten für einen optimalen Betrieb.

Produkteigenschaften
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ MikroTik RouterOS v7

Netzwerk - Typ Wireless Router

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-, USB 3.0: 1 x 4-polig USB Typ A, 1 x
100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-4

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Verschlüsselungsalgorithmus WPA3

RAM - Technologie DDR3L SDRAM

Prozessornummer IPQ6010

Farbkategorie Weiß, Schwarz

Netzwerk - Datenübertragungsrate 1,2 Gbps

Flash-Speicher - Installierte Größe 128 MB

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden
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