Datenblatt zu METZ CONNECT Cat6A S/FTP 0.5m Cat6a S-STP Grau Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A AWG 26 0.5 m

METZ CONNECT CatbA S/FTP 0.5m
Catba S-STP Grau Netzwerkkabel RJ45
Cat.6A AWG 26 0.5 m

Artikelnummer 992002138

Gewicht 1kg e
Léange 1mm M~
Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie die METZ CONNECT Netzwerkkabel, die fur zuverlassige Leistung und Sicherheit bei lhren Netzwerkanforderungen
entwickelt wurden. Dieses CAT 6a-Patchkabel wurde mit Blick auf Funktionalitat und Sicherheit entwickelt und zeichnet sich durch eine
halogenfreie, vergossene und knickfreie Konstruktion fir Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Mit vergoldeten RJ-45-Steckern
und geschirmten Anschliissen bietet es hervorragende Konnektivitat bei minimalen Stérungen und eignet sich daher fir
Hochgeschwindigkeitsdatentibertragungen. Er ist fir POE+- und UPoE-Anwendungen geeignet und erfillt eine Vielzahl von Power-
over-Ethernet-Anforderungen und erfiillt zahlreiche Konformitatsstandards fir eine breite Kompatibilitat. Das raucharme, halogenfreie
(LSHF) Mantelmaterial sorgt fur eine sicherere Umgebung und widersteht rauen Bedingungen, so dass die Integritat des Kabels
erhalten bleibt. Dieses Netzwerkkabel ist ideal fur die Einrichtung eines neuen Netzwerks oder die Aufriistung eines bestehenden
Netzwerks und bietet selbst bei extremen Temperaturen eine optimale Leistung.

Verbesserte Haltbarkeit

Mit seinem halogenfreien, vergossenen und knickfreien Design gewéhrleistet dieses Netzwerkkabel eine lang anhaltende Leistung
und Sicherheit in verschiedenen Umgebungen. Die verseilte Konstruktion erhoht die Flexibilitat und erleichtert die Installation in
engen Raumen, ochne Kompromisse bei der Qualitat einzugehen.

Uberlegene Konnektivitat

Ausgestattet mit vergoldeten RJ-45-Steckern an beiden Enden bietet dieses CAT 6a-Patchkabel aulRergewdhnliche Signalintegritat
und Korrosionsbestandigkeit. Die geschirmten Stecker und die S/FTP-Technologie minimieren Interferenzen und gewéahrleisten
zuverlassige Verbindungen fur alle lhre Netzwerkanforderungen.

Erweiterte Kompatibilitat

Dieses Kabel ist fiir PoE+- und UPoE-Anwendungen geeignet und unterstiitzt eine breite Palette von Power-over-Ethernet-
Konfigurationen. Seine Konformitat mit mehreren Standards, einschliel3lich ANSI/TIA und ISO/IEC, gewahrleistet die Kompatibilitat
mit einem breiten Spektrum von Netzwerkgeraten.

Robustes Design

Das LSHF-Mantelmaterial (Low Smoke Halogen Free) des Kabels tragt nicht nur zu einer sichereren Umwelt bei, indem es die
Schadstoffemissionen im Brandfall reduziert, sondern bietet auch eine haltbare Au3enschicht, die rauen Bedingungen standhalt
und die Leistungsintegritat aufrechterhalt.

Optimaler Leistungsbereich

Dieses Netzwerkkabel ist fiir den effizienten Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bhis 60 °C ausgelegt und
gewahrleistet eine zuverlassige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Der Biegeradius von 50,4 mm ermdglicht
eine flexible Installation unter Beibehaltung der Signalstarke.
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Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau
Farbe Grau
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Weitere Bilder
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