
Origin Storage USV-Akku gleichwertig mit:
APC RBC116 1 x Batterie Sealed Lead
Acid SLA Schwarz für P/N: SMX1000C
SMX1000US SMX750C SMX750CNC
SMX750INC SMX750NC SMX750-NMC
SMX750US

Artikelnummer 999894843

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Origin Storage USV-Akku gleichwertig mit: APC RBC116 1 x Batterie Sealed Lead Acid SLA Schwarz für P/N: SMX1000C
SMX1000US SMX750C SMX750CNC SMX750INC SMX750NC SMX750-NMC SMX750US

Produktbeschreibung:

Origin Storage APCRBC116-OS. Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA) - Akku-/Batteriespannung:
48 V - Anzahl enthaltener Akkus/Batterien: 1 Stück(e).
Konformitätsbescheinigungen: RoHS - Zertifizierung: UR.
Gewicht: 11,8 kg. Verpackungsbreite: 257,2 mm
- Verpackungshöhe: 171,4 mm - Verpackungstiefe: 546,1 mm.
Ursprungsland: Vereinigte Staaten
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
USV-Akku
Farbe
Schwarz
Batterie
Menge
1
Technologie
Sealed Lead Acid (SLA)
Bereitgestellte Spannung
48 V
Verschiedenes
Äquivalenter OEM-Akku
APC RBC116
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
11,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
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25,72 cm
Transporttiefe
54,61 cm
Transporthöhe
17,14 cm
Transportgewicht
11,8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SMX1000, SMX1000I, SMX1000US, SMX750, SMX750I, SMX750INC, SMX750NC, SMX750-NMC, SMX750US,
SUA750R2X338

Produkteigenschaften
Farbe Schwarz

Gewicht 11,8 kg

Farbkategorie Schwarz

Batterie - Technologie Sealed Lead Acid (SLA)
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Weitere Bilder
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