Datenblatt zu NZXT Kraken Elite 240 - Prozessor-FlussigkeitskiihIsystem - mit LCD-Display - (fiir: LGA115x Socket, LGA1200, LGA1700, AM4, AM5,
sTRX4, TR4) - Kupfer - 120 mm - mattschwarz

NZXT Kraken Elite 240 - Prozessor-
FlUssigkeitskuhlsystem - mit LCD-Display -
(fir: LGA115x Socket, LGA1200,
LGA1700, AM4, AM5, sTRX4, TR4) -
Kupfer - 120 mm - mattschwarz

Artikelnummer 999625790

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Der NZXT Kraken Elite 240 verbessert die Kuhleffizienz und Kontrolle im Systemzubehér. Dieser All-in-One-Flussigkeitskihler, der fur
Enthusiasten und Profis entwickelt wurde, verfiigt tiber einen Kupferkihlkdrper und einen Aluminium-Radiator, um eine effiziente
Warmeableitung zu gewahrleisten. Zwei F120P-Lifter mit einem Luftdurchsatz von 21,67 - 78,02 cfm sorgen dafir, dass lhr System
auch bei hoher Belastung kuhl bleibt.

Fortschrittliche Funktionen wie ein 2,36-Zoll-LCD-Display und die CAM-gesteuerte Technologie erméglichen die Uberwachung in
Echtzeit und eine prazise Anpassung an lhre Kuhlungspraferenzen. Der leise Betrieb des Systems, unterstitzt durch
flissigkeitsgelagerte Lifter, sorgt daftir, dass Ihr Computererlebnis nicht durch Gerausche gestort wird. Dank der Kompatibilitat mit
einer Vielzahl von Sockeln, darunter LGA115x, LGA1200, LGA1700, Sockel AM4, AM5, TR4 und sTRX4, ist das NZXT Kraken Elite
240 eine vielseitige Losung fur verschiedene Builds. Seine robuste Konstruktion, die durch nylonummantelte Gummischlauche und
eine hohe MTBF hervorgehoben wird, bietet eine langlebige und zuverlassige Kuhlldsung fur Ihre Computeranforderungen.

Effiziente Kiihlung

Das All-in-One-Flussigkeitskiihlsystem des NZXT Kraken Elite 240 mit einem Kupferkiihlkdrper und einem Aluminiumradiator sorgt
fur eine effiziente Warmeableitung zur Aufrechterhaltung der Spitzenleistung.

Fortschrittliche Steuerung

Ausgestattet mit einem 2,36\"-LCD-Display und CAM-gesteuerter Technologie bietet dieses Kihlsystem Echtzeitiberwachung und
prazise Kontrolle Uber Ihre Kihlungspréferenzen.

Gerauscharmer Betrieb

Mit flussigkeitsgelagerten Liftern und einem Gerauschpegel von 17,9 bis 30,6 dBA arbeitet das NZXT Kraken Elite 240 leise und
verbessert |hr Computererlebnis ohne tbermalfigen Larm.

Vielseitige Kompatibilitat

Entwickelt fur eine Vielzahl von Sockeln, einschlieRlich LGA115x, LGA1200, LGA1700, Sockel AM4, AM5, TR4 und sTRX4, bietet
dieses Kihlsystem eine breite Kompatibilitdt mit den meisten Prozessoren.

Langlebiges Design

Mit einer robusten Konstruktion mit nylonummantelten Gummischlauchen und einer hohen MTBF von 60.000 Stunden ist der
NZXT Kraken Elite 240 auf Langlebigkeit und Zuverlassigkeit ausgelegt.
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Produkteigenschaften

Produkttyp Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem
Gewicht 1,31 kg

Zubehdrkategorie Kihlung und Lufter

Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Farbe Mattschwarz

Farbkategorie Schwarz
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Weitere Bilder
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