
Huawei AP772 11be outdoor 2+4 dual
Access Point 6,45 Gbps Außenbereich

Artikelnummer 900082391

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Huawei AP772 11be outdoor 2+4 dual Access Point 6,45 Gbps Außenbereich

Produktbeschreibung:

Das Huawei eKitEngine AP772 ist ein Netzwerkgerät, das für Konnektivität und Leistung in Außenbereichen entwickelt wurde. Sein
robustes Design gewährleistet Langlebigkeit, während die interne Rundstrahlantenne eine zuverlässige WLAN-Abdeckung bietet. Mit
einer Datenübertragungsrate von 6,45 Gbit/s eignet sich dieses Gerät für anspruchsvolle Netzwerkanwendungen. Der AP772
unterstützt mehrere drahtlose Protokolle, darunter IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) und IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), und ermöglicht so eine
nahtlose Konnektivität zwischen einer Vielzahl von Geräten. Zusätzlich zu seiner Geschwindigkeit und seinen Konnektivitätsoptionen
verfügt der AP772 über Funktionen wie 4x4-MIMO-Technologie und Beamforming, die die drahtlose Übertragung für mehr Effizienz
und Zuverlässigkeit optimieren. Mit einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 70 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100 % ist der
AP772 unabhängig von den Umgebungsbedingungen zuverlässig für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Die Einhaltung
zahlreicher Industriestandards, wie z. B. IP68, unterstreicht seine Zuverlässigkeit und Eignung für anspruchsvolle Anwendungen.
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Accesspoint
EU-Datenverordnung
Https://consumer.huawei.com/en/support/data-act/
Robustes Design
Außen
Breite
25 cm
Tiefe
9,2 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
2,89 kg
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Flash-Speicher
512 MB
Netzwerk
Formfaktor
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Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Datenübertragungsrate
6.45 Gbps
Leitungskodierformat
4096 QAM, 1024 QAM, 256 QAM, 64 QAM, 16 QAM, 8 QAM, QPSK, BPSK
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6),
IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv6, DHCP, Telnet, SFTP, NTP
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, STelnet, SSH-2, SFTP, NTP
Frequenzband
2,4 GHz, 5 GHz
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 690 Mbit/s
Maximale Datenrate (5 GHz): 5.76 Gbps
Kanalbreite: 160 MHz
Kapazität
SSIDs pro Radio: 10
Statusanzeiger
System, Link/Aktivität, Wireless, Wi-Fi 1
Leistungsmerkmale
Reset-Taste, LLDP, 2x2 MIMO 2,4 GHz, 4x4 MIMO-Technologie, wasserfest, staubgeschützt, Beamforming-Technologie, MU-MIMO-
Technologie, 802.1x-Authentifizierung, Dynamic ARP Inspection (DAI), Low Density Parity Check (LDPC), unterstützt Wi-Fi Multimedia
(WMM), QoS
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2, WPA3, WPA, WAPI, AES, TKIP, WEP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE
802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1a
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45
1/2.5/5/10 GBase-T - SFP+
1 x USB - Type A
Verschiedenes
MTBF
131.1375659 Jahre
Kennzeichnung
IP68, UL 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, CSA 62368-1, GB 4943.1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301
489-17, EN 60601-1-2, EN55024, EN 55032, EN 55035, GB 9254, GB 17625.1, GB 17625.2, CISPR 24, CISPR 32, CISPR 35, IEC/EN
61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, ICES-003, EN 62311, EN 50385, Directive
2002/96/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 2011/65/EU
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE++
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter / Strominjektor
Leistungsaufnahme im Betrieb
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20.4 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55,5 cm
Transporttiefe
18,5 cm
Transporthöhe
37 cm
Transportgewicht
5,2 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 100% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften
Verschlüsselungsalgorithmus WAPI, AES, WPA3, TKIP, WPA, WPA2, WEP

Netzwerk/Transportprotokoll NTP, Telnet, IPv6, SFTP, DHCP

Netzwerk - Datenübertragungsrate 6,45 Gbps

Statusanzeiger Link/Aktivität, Wireless, System, Wi-Fi 1

Kapazität - Kapazität SSIDs pro Radio: 10

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 1/2.5/5/10GBase-T - SFP+, 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45, 1 x USB - Type A

Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Typ Accesspoint

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos, Kabelgebunden

Gewicht 2,89 kg

Leistungsaufnahme im Betrieb 20,4 Watt

Netzwerk - Formfaktor Extern
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Weitere Bilder
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