Datenblatt zu StarTech.com 4-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch 4K 60Hz 2x USB 5Gbps Hub Ports 2.0 HID Hotkey and Push-Button
Switching TAA Compliant 3.5mm Audio HDCP KVM-/Audio-Switch 4 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer Desktop TAA-konform

StarTech.com 4-Port Dual-Monitor
DisplayPort KVM Switch 4K 60Hz 2x USB
5Gbps Hub Ports 2.0 HID Hotkey and
Push-Button Switching TAA Compliant
3.5mm Audio HDCP KVM-/Audio-Switch 4
x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer
Desktop TAA-konform

Artikelnummer 999871923

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Teilen Sie eine Maus, eine Tastatur, einen USB 5Gbps-Hub und zwei 4K 60Hz DisplayPort-Bildschirme zwischen vier DisplayPort-
fahigen Computern

Mit diesem Dual-Monitor KVM-Switch kénnen Sie zwischen vier Computer mit USB-A und DisplayPort-Anschluss umschalten. Er
ermdglicht die gemeinsame Nutzung von zwei 4K 60Hz DisplayPort-Monitoren, einer Tastatur und Maus sowie zwei USB 5Gbps
Geraten.

Schnelles Umschalten mit USB-Emulation

Die USB-Emulationstechnologie ermdglicht ein schnelleres Umschalten von Tastatur, Video und Maus im Vergleich zu herkémmlichen
KVMs. Die USB-Emulation gewahrleistet auch die Kompatibilitdt mit Kombitastaturen/M&usen sowie Tastaturen mit zusétzlichen
Funktionstasten.

Zwei 4K 60Hz Bildschirme und USB 5Gbps Hub-Anschlisse

Dieser TAA-konforme KVM-Switch unterstitzt zwei 4K 60Hz DisplayPort-Monitore und ist damit ideal fur die Arbeit mit
hochauflésenden Grafiken oder Videos. AuRerdem bietet er zwei USB 3.2 Gen 1 (5Ghbps) Hub Ports fiir schnelle Datentbertragung
und zwei USB 2.0 HID Ports fur Tastatur und Maus. 8kV Luft- und 6kV Kontaktschutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD).
Anpassbare Umschaltung

Dieser universelle KVM-Umschalter bietet verschiedene Umschaltoptionen, einschlie3lich Hotkey- oder Drucktasten-Umschaltung. Mit
Hotkeys kdnnen Sie USB/Video und Audio unabhangig voneinander umschalten und so die Audiowiedergabe von einem Computer
ermdglichen, wahrend Sie einen anderen steuern. Ein Signalton bestatigt die Hotkey-Eingabe, und LEDs zeigen den Status des
ausgewahlten Hosts an.

Verbessern Sie Produktivitat und Gerdtemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Software

Entwickelt zur Verbesserung von Performance und Sicherheit, ist StarTech.com Connectivity Tools die einzige Software-Suite auf dem
Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitatszubehor funktioniert. Die Software-Suite beinhaltet:

» Advanced Windows Layout Utility: Einrichten und speichern von benutzerdefinierten Fensterlayouts.

* MAC Address Pass-Through Utility: Verbessert die Netzwerksicherheit.

» USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren von angeschlossenen USB-Geraten.

» Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermdglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten tber das
kabelgebundene LAN.
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e Schnelles Umschalten mit USB-Emulation
Die USB-Emulationstechnologie ermdglicht ein schnelleres Umschalten von Tastatur, Video und Maus im Vergleich zu
herkdbmmlichen KVMs. Die USB-Emulation gewahrleistet auch die Kompatibilitat mit Kombitastaturen/Mausen sowie Tastaturen mit
zusatzlichen Funktionstasten.

e Zwei 4K 60Hz Bildschirme und USB 5Gbps Hub-Anschlisse
Dieser TAA-konforme KVM-Switch unterstitzt zwei 4K 60Hz DisplayPort-Monitore und ist damit ideal fiir die Arbeit mit
hochauflésenden Grafiken oder Videos. AulRerdem bietet er zwei USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Hub Ports fiir schnelle
Dateniibertragung und zwei USB 2.0 HID Ports fur Tastatur und Maus. 8kV Luft- und 6kV Kontaktschutz gegen elektrostatische
Entladungen (ESD).

e Anpassbare Umschaltung
Dieser universelle KVM-Umschalter bietet verschiedene Umschaltoptionen, einschlie3lich Hotkey- oder Drucktasten-Umschaltung.
Mit Hotkeys kdnnen Sie USB/Video und Audio unabhangig voneinander umschalten und so die Audiowiedergabe von einem
Computer ermoglichen, wéahrend Sie einen anderen steuern. Ein Signalton bestétigt die Hotkey-Eingabe, und LEDs zeigen den
Status des ausgewahlten Hosts an.

e Verbessern Sie Produktivitat und Gerdtemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Software
Entwickelt zur Verbesserung von Performance und Sicherheit, ist StarTech.com Connectivity Tools die einzige Software-Suite auf
dem Markt, die mit einer breiten Palette von IT-Konnektivitatszubehdr funktioniert. Die Software-Suite beinhaltet: « Advanced
Windows Layout Utility: Einrichten und speichern von benutzerdefinierten Fensterlayouts. « MAC Address Pass-Through Utility:
Verbessert die Netzwerksicherheit. « USB Event Monitoring Utility: Verfolgen und protokollieren von angeschlossenen USB-
Geréten. « Wi-Fi Auto Switch Utility: Ermoglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten tiber
das kabelgebundene LAN.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen

2 x USB 2.0-Eingang Type A Buchse, 8 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 3.0 Eingang
9-Pin USB-Anschluss , 4 x USB 3.2 Gen 1-Eingang Type B, 2 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker
Buc, 2 x DisplayPort-Eingang

Anz. lokale KVM-Benutzer 1 lokaler Benutzer

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

KVM Maximal unterstitzte 3684 x 2160
Video-Auflésung

Leistungsaufnahme im 0,1 Watt
Betrieb

Hohe (Rack-Einheiten) 1

Ports - Typ KVM/Audio/USB
Netzwerk - Formfaktor Desktop
Netzwerk - Typ KVM-/Audio-Switch
Untertyp KVM
Farbkategorie Schwarz

KVM V-Sync-Rate bei 60 Hz

maximaler Aufldsung
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Weitere Bilder
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