
HP Enterprise AP-270-MNT-H3 AP-270
Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt
Install Mount

Artikelnummer 999173308

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
HP Enterprise AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging or Dual-Tilt Install Mount

Produktbeschreibung:

HPE AP-270-MNT-H3 AP-270 Series Outdoor AP Hanging
or Dual-Tilt Install Mount Kit - Wireless Access-Point
Montageset - Außenbereich - für HPE Aruba AP-318,
AP-365, AP-367, AP-374, AP-375, AP-375EX, AP-377,
AP-377EX, AP-387, AP-518, AP-565, AP-567, AP-574,
AP-575, AP-575EX, AP-577, AP-577EX
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Wireless Access-Point Montageset
Innen-/Außenbereich
Außenbereich
Breite
21,6 cm
Tiefe
21,6 cm
Höhe
20,3 cm
Gewicht
3 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Aruba AP-318 (EG), AP-318 (EG) FIPS/TAA, AP-318 (IL), AP-318 (IL) FIPS/TAA, AP-318 (JP), AP-318 (JP) FIPS/TAA, AP-318
(RW), AP-318 (US), AP-318 (US) FIPS/TAA, AP-365 (EG), AP-365 (IL), AP-365 (RW) FIPS/TAA, AP-365 (US) FIPS/TAA, AP-367
(JP), AP-367 (RW) FIPS/TAA, AP-367 (US) FIPS/TAA, AP-374 (EG), AP-374 (IL), AP-374 (JP) FIPS/TAA, AP-374 (US) FIPS/TAA,
AP-375EX (EG), AP-375EX (IL), AP-375EX (JP), AP-375EX (RW), AP-375EX (US), AP-377 (EG), AP-377 (EG) FIPS/TAA, AP-377
(IL), AP-377 (IL) FIPS/TAA, AP-377 (JP), AP-377 (JP) FIPS/TAA, AP-377 (US), AP-377 (US) FIPS/TAA, AP-377EX (EG), AP-377EX
(IL), AP-377EX (JP), AP-377EX (RW), AP-377EX (US), AP-387 (JP), AP-387 (RW), AP-387 (RW) FIPS/TAA, AP-387 (US), AP-387
(US) TAA, AP-518 (EG), AP-518 (EG) FIPS/TAA, AP-518 (IL), AP-518 (JP), AP-518 (JP) FIPS/TAA, AP-518 (RW), AP-518 (RW)
FIPS/TAA, AP-518 (RW) TAA, AP-518 (US), AP-518 (US) FIPS/TAA, AP-518 (US) TAA, AP-565 (EG), AP-565 (EG) TAA, AP-565 (IL),
AP-565 (IL) TAA, AP-565 (JP), AP-565 (JP) TAA, AP-565 (RW), AP-565 (RW) TAA, AP-565 (US), AP-565 (US) TAA, AP-567 (EG),
AP-567 (EG) TAA, AP-567 (IL), AP-567 (IL) TAA, AP-567 (JP), AP-567 (JP) TAA, AP-567 (RW), AP-567 (RW) TAA, AP-567 (US), AP-
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567 (US) TAA, AP-574 (EG), AP-574 (EG) FIPS/TAA, AP-574 (IL), AP-574 (IL) FIPS/TAA, AP-574 (JP), AP-574 (JP) FIPS/TAA, AP-
574 (RW), AP-574 (RW) FIPS/TAA, AP-574 (RW) TAA, AP-574 (US), AP-574 (US) FIPS/TAA, AP-574 (US) TAA, AP-575 (EG), AP-
575 (EG) FIPS/TAA, AP-575 (IL), AP-575 (IL) FIPS/TAA, AP-575 (JP), AP-575 (RW), AP-575 (RW) FIPS/TAA, AP-575 (RW) TAA, AP-
575 (US), AP-575 (US) TAA, AP-575EX (EG), AP-575EX (IL), AP-575EX (JP), AP-575EX (RW), AP-575EX (US), AP-577 (EG), AP-
577 (EG) FIPS/TAA, AP-577 (IL), AP-577 (IL) FIPS/TAA, AP-577 (JP), AP-577 (JP) FIPS/TAA, AP-577 (RW), AP-577 (RW) FIPS/TAA,
AP-577 (RW) TAA, AP-577 (US), AP-577 (US) FIPS/TAA, AP-577 (US) TAA, AP-577EX (EG), AP-577EX (IL), AP-577EX (JP), AP-
577EX (RW), AP-577EX (US)

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Befestigungsteile

Gewicht 3 kg
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Weitere Bilder
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