Datenblatt zu APC by Schneider Electric Easy UPS BV USV Wechselstrom 230 V 600 Watt 1000 VA 9 Ah Ausgangsanschlisse: 6

APC by Schneider Electric Easy UPS BV
USV Wechselstrom 230 V 600 Watt 1000
VA 9 Ah Ausgangsanschliisse: 6

Artikelnummer 900102415

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite 1mm

Hohe Imm
Produktbeschreibung

APC by Schneider Electric Easy UPS BV USV Wechselstrom 230 V 600 Watt 1000 VA 9 Ah Ausgangsanschliisse: 6
Produktbeschreibung:

» Kompakte USV fir Computer, Multimedia und SoHo-Anwendungen
» Kapazitat: 1000VA,

600W (ca. 2,5 Min. Autonomie bei Vollast) « Ausgange:

6x C13 » Automatische Spannungsregulierung (AVR)

Technische Details:

Allgemein

Geratetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerat

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich

AC 170-280V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz + 1%

Notige Frequenz

50 - 60 Hz £ 5%

Eingangsanschlisse

1

Angaben zu Ausgangsleistungsanschliissen
6 x power IEC 60320 C13 (USV und Uberspannung) - 230 V
Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V + 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazitat

600 Watt / 1000 VA

Ausgabe Wellenform

Schrittweise Anndherung an eine Sinuswelle
Uberspannungsschutz

Ja

Schutzschaltung

Trennschalter

Batterie

Technologie
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Bleiséaure

Bereitgestellte Spannung

12V

Kapazitat

9 Ah

Ladezeit

6 Stunden

Ubertragungszeit

6 ms

Besonderheiten

Wartungsfrei, versiegelt, auslaufsicher
Verschiedenes

Enthaltene Kabel

Stromkabel - extern - 1.52 m
Besonderheiten

Geeignet fiir Wandmontage, Uberspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Uberlastungsschutz, Uberhitzungsschutz, Automatische
Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), hérbarer Alarm, automatischer Selbsttest, Intelligentes
Batteriemanagement, LED-Anzeige
Kennzeichnung

RoHS, REACH, SVHC
Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulassige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0-90%

Gerauschentwicklung

40 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

16,05 cm

Tiefe

30,5¢cm

Hohe

9,25 cm

Gewicht

5,7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite

14,3 cm

Transporttiefe

37,3cm

Transporthéhe

23,7 cm

Transportgewicht

6 kg
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Weitere Bilder
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