Datenblatt zu ROLINE RM UTP Patchkabel Kat6A/KI.EA SLIM weiss 1.5m 15 m

ROLINE RM UTP Patchkabel Kat6A/KI.EA
SLIMweiss 1.5m15m

Artikelnummer 999877507

Gewicht 1kg

Léange 1mm

Breite Imm

Hohe Imm L',_&,"
l.-.._{?-

Produktbeschreibung

Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in
Patchfeldern oder als Gerateanschlusskabel geeignet und fur die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders diinnes und flexibles
DataCenter Patchkabel aus unserer ROLINE Recycled Material Produktlinie fur den Einsatz in beengten Platzverhéltnissen, wie
Rechenzentren. « Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel ¢« Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten ¢ Fir den Einsatz in
10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken ¢ Besonders diinnes und flexibles Kabel ¢« Fur den Einsatz in beengten Platzverhéltnissen ¢
Strapazierfahig dank angespritztem Knickschutz « Kontaktbelegung: 1:1 geméass EIA/TIA568, 8 Adern « Aufbau: 8 Adern Litze.

o Flexibles Design
Das Kabel verfugt Gber ein flexibles Design, das eine einfache Handhabung in engen Raumen ermdglicht, ohne die Leistung zu
beeintrachtigen.
e Hohe Geschwindigkeit
Dieses Kabel unterstutzt Datenlibertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s und gewahrleistet eine reibungslose und effiziente
Datenibertragung fiir anspruchsvolle Anwendungen.
e Langlebige Steckverbinder
Mit seinen transparenten, griin geformten Steckern bietet das Kabel zusétzliche Haltbarkeit und Verschlei3festigkeit und
gewahrleistet so langlebige Verbindungen.
e Einhaltung von Normen
Erfullt mehrere Konformitatsstandards, darunter RoHS und REACH, und tragt so zur Umweltsicherheit und Qualitatssicherung bei.
e Twisted-Pair-Technologie
Durch die Verwendung einer verdrillten Konfiguration minimiert das Kabel Interferenzen und Ubersprechen und verbessert so die
allgemeine Netzwerkzuverlassigkeit.
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Weitere Bilder

roline

Designed for Professionals
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