
eQ-3 AG Funk Keypad HmIP-WKP

Artikelnummer 999477973

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
eQ-3 AG Funk Keypad HmIP-WKP

Produktbeschreibung:

Das Homematic IP Keypad ist die ideale Ergänzung
zum Homematic IP Türschlossantrieb und steuert
die Haustür wann immer Sie möchten: Einfach den
geheimen Zahlencode eingeben sowie bestätigen
und Sie öffnen,
verriegeln oder entriegeln die Tür. Das Keypad
steuert aber nicht nur Ihre Tür per Code,
sondern schaltet unter anderem Ihre Beleuchtung,
lässt das Garagentor hochfahren oder aktiviert
den Alarmmodus in Verbindung mit weiteren Homematic IP Geräten.
Bei Annäherung wird die Tastatur des Keypads über
den integrierten Näherungssensor automatisch beleuchtet.
Mit Hilfe der Homematic IP App können bis zu acht
sowohl dauerhafte als auch auf bestimmte Uhrzeiten
und Wochentage festgelegte Zutrittscodes mit vier
bis acht Ziffern konfiguriert werden.
Vergeben Sie unterschiedliche Codes an Familienmitglieder,
enge Freunde oder Dienstleister und legen Sie fest,
wer wann ins Haus kommen darf. Zweitschlüssel
oder Schlüsselbundfernbedienungen bleiben bei Ihnen.
Das Homematic IP Keypad lässt sich ohne Weiteres
mit dem beiliegenden Montagematerial an der Außenwand
neben der Eingangstür anbringen.
Es werden weder zusätzliche, noch bauseitig vorhandene
Kabel benötigt.
Das fördert die Sicherheit des Systems ungemein,
da sich keine Kabel im Außenbereich befinden,
die sabotiert werden können.
Die vier- bis achtstellige Zahlencodes, ein integrierter
Sabotagekontakt und die verschlüsselte Gerätekommunikation
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schützen das Zuhause zuverlässig vor Eindringlingen.
Das Keypad protokolliert jede Codeeingabe und
wird bei zu vielen Fehleingaben automatisch gesperrt.
Natürlich profitiert auch das Keypad von der durch
den VDE zertifizierten Protokoll-,
IT- und Datensicherheit des Homematic IP Systems.
Dadurch wird der innenliegende Homematic IP Türschlossantrieb,
von außen über das Keypad, per sicherem Funkbefehl gesteuert.
Weiterführende Produktinformationen gibt es unter
www.homematic-ip.com.
Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch
zum Homematic IP System zu finden.
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Bedienfeld
Funktionen
Zugriffsteuerung
Stromquelle
Batterie
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Reichweite (außen)
200 m
Frequenzband
868 - 868.6 MHz, 869.4 - 869.65 MHz
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Batterie inbegriffen
Ja
Erforderliche Anzahl
2
Batterielebensdauer
2 Jahre
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
2 AAA-Batterien, Schrauben, Befestigungsplatte
Kennzeichnung
IP44
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,1 cm
Tiefe
2,9 cm
Höhe
16,1 cm
Gewicht
137 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
4,5 cm
Transporthöhe
18,2 cm
Transportgewicht
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252.5 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C

Produkteigenschaften
Farbkategorie Silber, Schwarz

Produkttyp Bedienfeld

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos
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Weitere Bilder
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