
NEC IPA1505UL-B PROJECTOR Digital-
Projektor LCD

Artikelnummer 999665159

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
NEC IPA1505UL-B PROJECTOR Digital-Projektor LCD

Produktbeschreibung:

Kein Lampenwechsel mehr erforderlich – dank Laserlichtquelle
sind bis zu 20.000 Stunden wartungsfreier Betrieb
möglichKeine Filterwartung erforderlich – die
optimierte gekapselte optische Laser-LCD-Einheit
ermöglicht eine Konstruktion ohne Filter mit der
Staubschutzklasse IP5X.
Die Farben bleiben langfristig brillant und hell
- und Sie müssen in Ihrem Budget keine Wartungskosten
mehr einplanenKompaktes Design – ein leichter
Projektor mit verhältnismäßig kleiner Standfläche
für GroßveranstaltungenÜberzeugen Sie mit leuchtenden
Farben und Kontrasten – Ein brillantes Weiß und
ein breites Farbspektrum mit hohem dynamischen
Kontrast - über eine HDMI-Schnittstelle wird der
Standard HDR10 unterstütztHervorragende Bildwiedergabefunktionen
– Umfassende stufenlose Neigung und Möglichkeit
zur Installation im Hochformat - spezielle Geometriekorrektur
- Bild-im-Bild-Modus - Tiling und kamerabasierte
BlendingfunktionEine neue Klasse leuchtstarker
ProjektorenMit dem Laserprojektor PA1505UL - der
eine Helligkeit von 15.000 Center Lumen erreicht
- können jetzt auch noch größere Veranstaltungsorte
von der innovativen - flüsterleisen Technologie
von Sharp/NEC profitieren.
Sie sorgt dafür - dass sich die gesamte Aufmerksamkeit
auf die herausragende Bildqualität richtet.Der
Projektor besticht durch seine beispiellose Weißpunkt-Qualität
- die werkseitig vorkalibriert wird - um ein perfektes
Weiß darzustellen - eine 12-Bit-Farbsignalverarbeitung
und einen umfangreichen Farbraum.
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So kann das Publikum außergewöhnlich brillante
- satte Farben und Kontraste genießen.
Die optimierte gekapselte optische Einheit ermöglicht
eine Konstruktion ohne Filter mit der Staubschutzklasse IP5X.
Das heißt - dass kein Staub eindringen kann und
sich die LCD-Panels deshalb durch eine langfristig
stabile Bildqualität sowie leuchtende - helle
Farben auszeichnen.
Zudem fallen durch die filterlose Bauweise unserer
LCD-Projektoren und den nicht mehr erforderlichen
Lampenwechsel deutlich geringere Wartungskosten an
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Netzwerk
Ethernet
Farbe
Schwarz
Kombiniert mit
NP54ZL Objektiv
Projektor
Helligkeit
14000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz
0.68 m - 80.77 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.25 - 2.01:1
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 153 kHz
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen
Eingang wählen, Keystone-Korrektur
Besonderheiten
Bild in Bild, 3D Reform-Technologie, Eco Mode, Free Tilt, Hochformat, Modus für große Höhen, Virtual Remote, Multi-Screen-
Kompensationsmodus, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, AMX Beacon, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus,
Geometric Correction, High Dynamic Range (HDR), Bild auf Bild
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
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Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
65% / 65%
Horizontale Objektivverschiebung
25% / 25%
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDBaseT, HDMI, 3G-SDI
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 720/60p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 3G-SDI-Eingang
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x HDBAseT Eingang - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x Netzwerk - RJ-45
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
925 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
2 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
59,9 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
23,8 cm
Gewicht
28,7 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/10.000 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur

Datenblatt zu NEC IPA1505UL-B PROJECTOR Digital-Projektor LCD

Seite 3



0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
38 dB
Schallemission (Sparmodus)
35 dB

Produkteigenschaften
Leistungsaufnahme im
Betrieb

925 Watt

Projektormerkmale Geometric Correction, Bild auf Bild, Hochformat, Bild in Bild, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Virtual
Remote, High Dynamic Range (HDR), Eco Mode, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Crestron
RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Free Tilt, AMX Beacon, Modus für große Höhen, 3D Reform-
Technologie

Video-Modi 1080/60i, 1080/25p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/50i, 1080/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p

Projektor - Klasse Digitalprojektor

Projektor - Typ 3-LCD-Projektor

Lampentyp Laser

Max. vertikale
Bildwiederholrate

120 Hz

Projektor - Native
Auflösung

1920 x 1200

Stromverbrauch im
Standby-Modus

2 Watt

Farbe Schwarz

Gewicht 28,7 kg

Min.
Leinwandentfernung

0,68 m

Projektorlampe -
Lampenlebensdauer

20000 Stunde(n)

Service und Support -
Typ

3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Netzwerk -
Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Max.
Leinwandentfernung

80,77 m

Audioausgang - Typ Keine(r)
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Weitere Bilder
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