Datenblatt zu Supermicro Zubehor Server 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0

Supermicro Zubehor Server 2U Active
CPU Heat Sink Socket LGA3647-0

Artikelnummer 991725762

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Héhe 1mm
Produktbeschreibung

Supermicro Zubehor Server 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0
Produktbeschreibung:

2U Active CPU Heat Sink Intel® Xeon® Scalable

Processors Socket LGA3647-0 Square Mounting Mechanism
Supermicro Certified

Technische Details:

Leistungen

Geeignet fur

Prozessor

Typ

Kuhlkorper

Lufterdurchmesser

6 cm

Unterstlitzte Prozessorsteckplatze
LGA 3647 (Socket P)

Kompatible Prozessoren

Intel® Xeon®
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8400 RPM

Gerauschpegel (hohe Geschwindigkeit)
52 dB

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausféllen (MTBF)
145190 h

Design

Produktfarbe

Black, Nickel

Anzahl Lifter

1 Lifter

Ventilator-Anschluss

4-polig

Rack-Kapazitat

2U
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Zertifizierung

REACH

Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung

12V

Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
145190 h

Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebléase (B x T x H)
60 x 25 x 60 mm

Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate

RoHS

Produkteigenschaften

Datenblatt zu Supermicro Zubehor Server 2U Active CPU Heat Sink Socket LGA3647-0

Produkttyp Prozessor-Luftkiihler

Hohe (Rack-Einheiten) 2

Zubehdrkategorie Kihlung und Lifter, Desktop-Computer und Serverzubehor
Farbkategorie Silber, Schwarz

Service und Support - Typ 1 Jahr Garantie
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Weitere Bilder
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