
Brennenstuhl Profi Baustromv. BS V 5-32A
FI Typ B

Artikelnummer 999899300

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Brennenstuhl Profi Baustromv. BS V 5-32A FI Typ B

Produktbeschreibung:

Baustromverteiler mit FI-Schalter Typ B (allstromsensitiv)
- diese Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ B
sorgt für eine Steigerung der Sicherheit für Mensch
und Umfeld und wird zudem auf Baustellen benötigtStromverteiler
für den ständigen Einsatz im Freien mit 2m ölbeständigem
Gummi-Kabel (H07RN-F 5G6,0) und einem spritzwassergeschütztem
Gehäuse aus Spezial-Gummimischung (beständig von
-30°C bis +80°C)Robuster - schlagfester - alterungs-
und witterungsbeständiger Baustromverteiler mit
Qualitätssteckdosen nach VDE 0620-2-1 und CEE-Steckdosen
mit vernickelten Kontakten - gemacht für den harten
Einsatz auf BaustellenGummi-Stromverteiler mit
praktischem Tragegriff für einen bequemen Transport
und extrem hohen und rutschfesten Gummifüßen gegen
bodenbedingte VerunreinigungenDer Gummi-Baustromverteiler
entspricht DIN VDE 0100-704 und ist mit einem
FI-Schalter Typ B (Sicherungselemente FI-und LS-Schalter
im Verteiler-Innenraum) und einem Gurt zur Fixierung
des Kabels ausgestattetDer Professional Gummi
Baustromverteiler mit 2m ölbeständigem RN-Kabel
(H07RN-F 5G6,0) dient zur Steigerung der Sicherheit
für Mensch und Umfeld auf Baustellen dank der
Fehlerstromschutzeinrichtung vom Typ B.
Dieser FI-Schutz basiert auf der Norm VDE 0100-704:2018-10
und sorgt künftig für noch mehr Sicherheit auf Baustellen.
Die Fehlerstromschutzeinrichtung Typ B wird benötigt
- da glatte oder annähernd glatte Gleichfehlerströme
auftreten - die durch einen Fehlerstromschutzschalter
vom Typ A nicht erkannt werden.
Ein umfassender Personen- und Anlagenschutz ist
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also nur mit einer allstromsensitiven Fehlerstromeinrichtung
Typ B gewährleistet (entspricht neuer Norm DIN
VDE 0100-704).
Der extrem robuste Baustromverteiler mit selbstschließendem
Deckel mit praktischem Schnellverschluss und robusten
Scharnieren ist beständig gegen diverse Öle -
Fette - Benzin und Säuren - UV- und Ozonstrahlung
und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:-
Mit FI Typ B (allstromsensitiv) Schutzschalter 30mA- Höchst
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kennzeichnung
VDE
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Strom / Netzteil
Kabellänge
2 m
Schutzklasse IP
IP44
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Weitere Bilder
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