Datenblatt zu BlueOptics SFP10G-BX1270 kompatibler SFP+ BO55J27610D Zyxel BlueOptics© Bidi Transceiver LC-Simplex 10 GBASE-BX-U
Singlemode Fiber TX1270nm/RX1330nm 10KM DDM 0°C/+70°C

BlueOptics SFP10G-BX1270 kompatibler
SFP+ BO55J27610D Zyxel BlueOptics©
Bidi Transceiver LC-Simplex 10 GBASE-
BX-U Singlemode Fiber
TX1270nm/RX1330nm 10KM DDM
0°C/+70°C
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Artikelnummer 999928872

Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

BlueOptics SFP10G-BX1270 kompatibler SFP+ BO55J27610D Zyxel BlueOptics© Bidi Transceiver LC-Simplex 10 GBASE-BX-U
Singlemode Fiber TX1270nm/RX1330nm 10KM DDM 0°C/+70°C

Produktbeschreibung:

Zyxel SFP10G-BX1270 kompatibler BlueOptics© SFP+ Bidi Transceiver fur Singlemode 10 Gigabit Highspeed Datentubertragungen in
Glasfaser Netzwerken. Unterstiitzt 10 Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage
Syste

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Transceiver
Technische Daten
Medium
Glasfaser (LWL)
Ubertragungsrate
10 Gbps
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Weitere Bilder
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