
METZ CONNECT E-DAT C6A 24x88
Patch Panel RJ-45 X 24 Silber 1U 48,3 cm
19"

Artikelnummer 991999312

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
METZ CONNECT E-DAT C6A 24x88 Patch Panel RJ-45 X 24 Silber 1U 48,3 cm 19"

Produktbeschreibung:

19 Zoll 1HE Träger aus silber eloxiertem Aluminium,
mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen, Cat.6,
A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08)
und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008),
GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis
500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz,
Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an),
Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE)
und HDBaseT geeignet,
die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung
bis zur LSA-Klemme geführt werden,
Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen
an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1).
Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Packungsinhalt
Erdungskabel
Produktmaterial
Eloxiertes Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Farbe
Silber
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
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24 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568A
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Verschiedenes
Rack-Größe
48,3 cm (19")
Kennzeichnung
IEC 60603-7, ISO/IEC 11801

Produkteigenschaften
Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten

Produkttyp Patch Panel

Höhe (Rack-Einheiten) 1

Farbkategorie Silber

Farbe Silber
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Weitere Bilder
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