
G.Skill NT Series - DDR3 - Modul - 8 GB -
DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 -
CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für
ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z,
MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V
FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS V
GENE

Artikelnummer 991005770

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
G.Skill NT Series, 8 GB, 240-polig, DDR3-1333 MHz, CL9, 1.5 V

Produktbeschreibung:

DIMM 240-PIN, DDR3, 1333 MHz / PC3-10600, CL9, 1.5 V, ungepuffert, nicht-ECC, für ASUS MAXIMUS IV EXTREME-Z, Maximus V
Formula, Maximus V Formula/ThunderFX, Maximus V GENE

Allgemein
Speicherkapazität: 8 GB
Erweiterungstyp: Generisch

Speicher
Typ: DRAM
Technologie: DDR3 SDRAM
Formfaktor: DIMM 240-PIN
Speichergeschwindigkeit: 1333 MHz ( PC3-10600 )
Latenzzeiten: CL9 ( 9-9-9 )
Datenintegritätsprüfung: Nicht-ECC
RAM-Merkmale: Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , ungepuffert
Versorgungsspannung: 1.5 V

Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze: 1 x Speicher - DIMM 240-PIN

Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für: ASRock Fatal1ty P67 Professional, Fatal1ty Z68 Professional Gen3, P55 Deluxe, P55 Deluxe3, P55 Extreme, P55
Extreme4, Z68 Extreme4, Z68 Extreme4 Gen3, Z68 Pro3, Z68 Pro3 Gen3, Z68 Pro3-M, Z68M-ITX/HT

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
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Generisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Latenzzeiten
CL9 ( 9-9-9 )
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
Besonderheiten
Intel Extreme Memory Profiles (XMP) , ungepuffert
Spannung
1.5 V
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASRock Fatal1ty P67 Professional, Fatal1ty Z68 Professional Gen3, P55 Deluxe, P55 Deluxe3, P55 Extreme, P55 Extreme4, Z68
Extreme4, Z68 Extreme4 Gen3, Z68 Pro3, Z68 Pro3 Gen3, Z68 Pro3-M, Z68M-ITX/HT
ASUS M4A79T Deluxe, M4A79T Deluxe/U3S6, M4A89GTD PRO, M4A89GTD PRO/USB3, M4A89TD PRO, M4A89TD PRO/USB3,
Maximus III Formula, Maximus III GENE, Maximus IV Extreme, MAXIMUS IV EXTREME-Z, Maximus V Formula, Maximus V
Formula/ThunderFX, Maximus V GENE, P7P55D, P7P55D Deluxe, P7P55D Evo, P7P55D LE, P7P55D Premium, P7P55D PRO,
P7P55D-E, P7P55D-E Deluxe, P7P55D-E EVO, P7P55D-E LX, P7P55D-E Premium, P7P55D-E PRO, P8P67, P8P67 Deluxe, P8P67
EVO, P8P67 LE, P8P67 Pro, P8P67 WS Revolution, P8P67-M, P8P67-M PRO, P8Z68 DELUXE, P8Z68 DELUXE/GEN3, P8Z68-V,
P8Z68-V LE, P8Z68-V LX, P8Z68-V Pro, P8Z68-V PRO/GEN3, P8Z68-V/GEN3, P8Z77-V Deluxe, P8Z77-V PREMIUM, P8Z77-V
PRO, P8Z77-V PRO/THUNDERBOLT, SABERTOOTH P67, SABERTOOTH Z77
Biostar TP67XE, TZ68A+
eVGA P55 Classified 200, P55 FTW, P55 FTW 200, P55 Micro
Gigabyte G1.Sniper 3, GA-MA790FXT-UD5P, GA-MA790XT-UD4P, GA-P67A-UD3, GA-P67A-UD3-B3, GA-P67A-UD3P, GA-P67A-
UD3P-B3, GA-P67A-UD3R, GA-P67A-UD3R-B3, GA-P67A-UD4, GA-P67A-UD4-B3, GA-P67A-UD5, GA-P67A-UD5-B3, GA-P67A-
UD7, GA-P67A-UD7-B3, GA-Z68X-UD3-B3, GA-Z68X-UD4-B3, GA-Z68X-UD5-B3, GA-Z68X-UD7-B3, GA-Z77X-UD3H, GA-Z77X-
UD3H-WB WIFI, GA-Z77X-UD5H, GA-Z77X-UD5H-WB WIFI
MSI 790FX-GD70, 790FX-GD70 Winki Edition, 890FXA-GD70, P55-GD65, P55-GD80, P67A-GD53, P67A-GD55, P67A-GD65, P67A-
GD80, Z68A-GD80, Z68MA-ED55, Z77A-G45, Z77A-GD55, Z77A-GD65

Produkteigenschaften
RAM - Typ DRAM

CAS Latency CL9

RAM - Speichergeschwindigkeit 1333 MHz

Produkttyp DRAM

Erweiterungstyp Generisch

RAM - Technologie DDR3 SDRAM

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

RAM - Speicherkapazität 8 GB

RAM - Formfaktor DIMM 240-PIN
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Weitere Bilder
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