
LevelOne GEP-1051 - Switch - Smart - 8 x
10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP -
Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (70
W)

Artikelnummer 993800043

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
Der GEP-1051 ist ein Web-Smart Managed POE+ Switch für den KMU-Markt. Mit acht (10/100/1000 Mbps) RJ45 PoE+-Ports
(unterstützt 802.3at/af und bis zu 70W PoE-Budget) und 2 Gigabit SFP-Ports kann dieser Switch in verschiedene Netzwerktopologien
eingesetzt werden, von klein bis groß. Das lüfterlose Design ermöglicht den Einsatz auch direkt in belebten Arbeitsbereichen.
Er überzeugt mit umfangreichen IPv4- und IPv6- und VLAN-Funktionen. Der GEP-1051 enthält die besten Energieeffizienz-
Technologien wie IEEE 802.3az und Green-Ethernet. Durch die Verwendung des energieeffizienten Ethernet-Standards werden die
Gesamtbetriebskosten gesenkt, da der Switch automatisch den Stromverbrauch reduziert, wenn der Netzwerkverkehr gering ist.

Produkteigenschaften
Netzwerk - Typ Switch

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Kapazität - Kapazität ACL-Einträge: 256, Prioritätswarteschlangen pro Port: 8

Statusanzeiger Link/Aktivität, Stromversorgung, System

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 2 x Gigabit LAN SFP

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Verschlüsselungsalgorithmus SSL

Anz. Anschlüsse 10

Netzwerk - Formfaktor Desktop, An Rack montierbar

Produkttyp Switch

Leistung Übertragungsleistung: 14.9 Mpps, Backplane-Geschwindigkeit: 20 Gbit/s

Untertyp Gigabit Ethernet

Farbkategorie Schwarz

Leistungsaufnahme im Betrieb 80 Watt

Ports (zweite) - Typ Gigabit SFP

Gewicht 2 kg
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