
eQ-3 AG Homematic IP HmIP-FROLL
Fensterladen-Betätigung kabellos 868
868.6 MHz 868.65 869.4

Artikelnummer 997904824

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung
eQ-3 AG Homematic IP HmIP-FROLL Fensterladen-Betätigung kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4

Produktbeschreibung:

Der Homematic IP Rollladenaktor – Unterputz ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht die automatisierte
Steuerung von Rollläden und Markisen über alle gängigen Rohrmotoren.

Der kleine Aktor wird hierfür in die Unterputzdose montiert und mit dem vorhandenen Rohrmotor verkabelt. Nach der Inbetriebnahme
können individuelle Wochenprofile, auch abhängig vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang, definiert werden. So wird der Rollladen
beispielsweise werktags nach Sonnenaufgang, aber nicht vor 06:30 Uhr heraufgefahren. Zudem ist ein Aussperr-, Sturm- und
Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten möglich.

Erst einmal montiert, lässt sich der Schattenspender per Homematic IP App, mithilfe der Homematic IP Fernbedienung oder ganz
klassisch über zwei Taster bedienen, die mit schraublosen Klemmen angeschlossen werden.

Dank der geringen Standby-Leistungsaufnahme von maximal 0,2 Watt, muss man sich über die laufenden Energiekosten keine
Gedanken machen.

- Komfortable Bedienung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Individuelle Konfiguration eines Wochenprofils ermöglicht zeitgesteuertes Hoch- und Herunterfahren von Rollläden/Markisen
- Komfortable Steuerung abhängig vom Sonnenauf- und untergang
- Aussperr-, Sturm- und Wärmeschutz in Kombination mit der Homematic IP App und weiteren Komponenten
- realisierbar
- Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Kalibrierfahrt
- Geeignet für alle gängigen Rohrmotoren
- Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern über schraublose Klemmen für eine lokale Bedienung
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65)
bspw. für den Einsatz in Kellerräumen
- Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
- Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (ohne Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit
vielen Partnerlösungen betrieben werden
Technische Details:

Merkmale
Produkttyp

Datenblatt zu eQ-3 AG Homematic IP HmIP-FROLL Fensterladen-Betätigung kabellos 868 868.6 MHz 868.65 869.4

Seite 1



Auslöser Rollo/Jalousie
Befestigungstyp
Unterputzmontiert
Eingebaute Anzeige
Nein
Frequenz
868,3 MHz
Maximum Außenabstand
180 m
Schaltknopf
Nein
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE
Leistung
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
2,2 A
Stromverbrauch (Standby)
0,2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
40 g
Einbautiefe
8 mm
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
121,2 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-10 - 55 °C
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Produkteigenschaften
Farbkategorie Weiß

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Gewicht 40 g

Produkttyp Fensterladen-Betätigung
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Weitere Bilder
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