Datenblatt zu eQ-3 AG Homematic IP HmIP-STHD Innenraum Temperature & humidity sensor Freistehend Kabellos 2x 1,5 V LR03/Micro/AAA 868,3
MHZz/869,525 MHz

eQ-3 AG Homematic IP HmIP-STHD
Innenraum Temperature & humidity sensor
Freistehend Kabellos 2x 1,5V
LRO3/Micro/AAA 868,3 MHz/869,525 MHz

Ein akiuelles Produkthild
finden Sie auf der Website

Artikelnummer 991560101 des Herstellers.
Gewicht 1kg

Lange Imm

Breite 1mm

Hohe 1mm

Produktbeschreibung

Der Homematic IP Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit LC-Display ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und
ermittelt zuverlassig die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Nutzer kann frei wahlen, ob auf dem Display die Soll-, die Ist- oder
alternativ die Luftfeuchtigkeit im Wechsel mit der Ist-Temperatur angezeigt werden soll. Dartiber hinaus reguliert die Sensoreinheit die
Raumtemperatur prazise in Verbindung mit einem oder mehreren Homematic IP Heizkorperthermostaten oder Homematic 1P
FuBbodenheizungsaktoren. Dank hocheffizienter Funkiibertragung und Batterieversorgung ist der Sensor sofort einsatzbereit und
nahezu Uberall platzierbar.

Produkteigenschaften

Produkttyp Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Farbkategorie Weil3

Batterie - Formfaktor AAA/LRO3

Netzwerk - Anschlusstechnik Kabellos

Anzeige - Typ LCD

Gewicht 659
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Weitere Bilder

Ein akluelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.
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