Datenblatt zu CyberPower Maintenance Bypass PDU MBP63AHVHW82U - Stromverteilungseinheit (Rack - einbauféahig) - Wechselstrom 200-240 V -
Eingabe, Eingang 2 x Klemmleiste - Ausgangsanschliisse: 9 (IEC 60320 C19, Klemmleiste, 7 x IEC 60320 C13) - 2U - Silber

CyberPower Maintenance Bypass PDU
MBP63AHVHWS82U -
Stromverteilungseinheit (Rack -
einbaufahig) - Wechselstrom 200-240 V -
Eingabe, Eingang 2 x Klemmleiste -
Ausgangsanschlisse: 9 (IEC 60320 C19,
Klemmleiste, 7 x IEC 60320 C13) - 2U -
Silber

Artikelnummer 998695367

Gewicht 1kg

Lange 1mm

Breite 1mm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

CyberPower MBP63AHVHW82U ist fur den Anschlul? an eine USV zu Wartungszwecken an dieser konzipiert und wechselt bei
Umschaltung die Stromversorgung der Endgeréate von der USV zur Stromversorgung aus der Netzversorgung. Der MBP beinhaltet
eine PDU mit mehreren Ausgangssteckdosen fiir den AnschluR mehrerer Geréate. Der MBP ist in verschiedenen Versionen fir flexiblen
Stand- oder Rackeinbau erhéltlich.

Produkteigenschaften

Hohe (Rack-Einheiten) 2

Produkttyp Stromverteilungseinheit
Anzahl Stecker 2
Ausgangsanschlusstyp 7 x Stecker IEC 60320 C13, Strom IEC 60320 C19, Klemmleiste
Anzahl Anschlisse 9
Stromversorgungsgerat - Formfaktor Rack - einbaufahig
Farbkategorie Silber

Farbe Silber

Steckertyp 2 x Klemmleiste
Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Gewicht 4 kg
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