Datenblatt zu NZXT Kraken 240 - Prozessor-Flussigkeitskiihlsystem - (fiir: LGA115x Socket, LGA1200, LGA1700, AM4, AM5, sTRX4, TR4) - Kupfer -
120 mm - mattschwarz

NZXT Kraken 240 - Prozessor-
FlUussigkeitskthlsystem - (fur: LGA115x
Socket, LGA1200, LGA1700, AM4, AM5,
STRX4, TR4) - Kupfer - 120 mm -
mattschwarz

Artikelnummer 999607327

Gewicht 1kg

Léange Imm

Breite Imm

Hohe 1mm
Produktbeschreibung

Das NZXT Kraken 240 Prozessor-Flussigkeitskuhlsystem bietet eine leistungsstarke und effiziente Losung zur Aufrechterhaltung
optimaler CPU-Temperaturen. Es wurde fiir Gamer und PC-Enthusiasten entwickelt und verfligt tiber einen robusten Luftstrom und
hohen Luftdruck, um eine hervorragende Warmeableitung zu gewahrleisten. Die Kompatibilitdt mit mehreren CPU-Sockeln macht es
zu einer vielseitigen Wabhl fiir verschiedene Builds. Der Einbau eines CAM-gesteuerten LCD-Displays ermdglicht nicht nur die
Systemiiberwachung in Echtzeit, sondern verleiht Ihrem Setup auch ein optisch ansprechendes Element. Mit seiner robusten
Konstruktion, die einen Aluminium-Radiator und einen Kupfer-Kuhlkdrper umfasst, und der Zuverlassigkeit der flissigkeitsgelagerten
Lifter zeichnet sich das NZXT Kraken 240 als leistungsstarke Kihllésung aus. Der einfache Installationsprozess, der durch
vorgedrucktes Warmeleitpaste und ein umfassendes Montagekit unterstutzt wird, sorgt fiir eine problemlose Einrichtung und macht ihn
zu einer idealen Wahl sowohl fir neue Entwickler als auch fur erfahrene Enthusiasten.

Effiziente Kihlung

Das Prozessor-Flussigkeitskiihlsystem des NZXT Kraken 240 wurde entwickelt, um lhre CPU auch bei starker Belastung auf
optimalen Temperaturen zu halten. Mit einem Luftstrom von 21,67- 78,02 cfm und einem hohen Luftdruck von 0,75-2,7 mm sorgt
es fur eine effiziente Warmeableitung.

Vielseitige Kompatibilitat

Dieses Kihlsystem ist mit einer Vielzahl von Sockeln kompatibel, darunter LGA115x, LGA1200, LGA1700, Sockel AM4, AM5, TR4
und sTRX4, was es zu einer flexiblen Lésung fur verschiedene Builds macht.

Erweiterte Funktionen

Ausgestattet mit einem CAM-gesteuerten LCD-Display und nylonummantelten Gummischléauchen, bietet das NZXT Kraken 240
nicht nur Leistung, sondern verleiht Inrem Setup auch einen &sthetischen Touch. Das vorgedruckte Warmeleitpaste sorgt fur eine
einfache und unauffallige Installation.

Langlebige Konstruktion

Mit einem Radiator aus Aluminium und einem Kuhlkdrper aus Kupfer sowie hochwertigen Komponenten aus Nylon, Kunststoff und
Gummi ist der NZXT Kraken 240 auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Lufter sind mit flussigkeitsdynamischen Lagern ausgestattet, um
die Gerauschentwicklung zu reduzieren und die Lebensdauer zu erhéhen, untersttitzt durch eine MTBF von 60.000 Stunden.
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Produkteigenschaften

Produkttyp Prozessor-Flissigkeitskiihlsystem
Zubehdrkategorie Kuhlung und Lufter

Service und Support - Typ 6 Jahre Garantie

Farbe Mattschwarz

Farbkategorie Schwarz

Gewicht 2,09 kg
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Weitere Bilder
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